BORRNING INNANFOR VATTENSKYDDSOMRADE

Att borra energibrunn i ett vattenskyddsomrade kraver extra omsorg. Dar skulle ett oljelacka-
ge fran utrustningen, kortslutning av vattenforande lager eller intrangning av saltvatten vara
extra kansligt. Om paverkan inte kan uteslutas bor halet aterfyllas eller borrning helt undvikas.

Ett vattenskyddsomrade kan delas in i vatten-
tiktszon, primir respektive sekundir skyddszon
och, vid behov, tertiir skyddszon. I enlighet med
Naturvardsverkets foreskrift 2003:16 ar borrning
forbjuden inom primir zon och tillstdndspliktig
inom sckundir zon. Om borrning beviljas inom
denna typ av omrade ir det viktigt att extra for-
siktighetsatgirder genomférs. Om en energibrunn
anldggs inom ett vattenskyddsomrade ir det
viktigt att ta hinsyn till vilken typ av vattentike
som finns i omridet och vilka geologiska forucsite-
ningar som rider.

Man bér ocksa alltid ta stor hinsyn till risken
for 6kad kontakt mellan olika vattenforande lager.
Sérskilt i omraden med sedimentir berggrund kan
inblandning av vatten frin lager med annan kemisk
och fysikalisk sammansittning gora att vattenkvali-
teten fran tikten blir forindrad. Generellt giller att
risken for paverkan pd omgivningen ir storre i den
del av borrhalet som saknar foderrdr, det vill siga
i berget. Risken for att vatten- och energiborrning
ska paverka vattenforsorjningen dr alltsd storre for
grundvattentikter med uttagspunkt i berg dn for
tikter med uttagspunkt i jord. Foderrorsdrivning
genom ett lager av lera som har begrinsad genom-
slipplighet kan orsaka en stérning av dess titande
egenskaper, sirskilt om det lerlagret 4r tunt, s att
risken okar for att fororeningar ska spridas fran
markytan till grundvattenmagasinet.

Vid tillstdndsgivning for anliggande av geo-
energianliggning (hir avses energibrunn, ytjord-
virme eller ytvattenvirme) eller brunn f6r uttag
av vatten fran berg och jord bor f6ljande risker
beaktas:

1—Risk vid anldggning

Riskerna som hinfors till anliggandet omfattar
risker forenade med borrningen, schaktningen el-
ler gravningen. Riskerna ir begrinsade till den tid
da arbetet utf6rs och utgdrs frimst av risk for f6ro-
reningsspridning frin de maskiner som anvinds.
For att minska risk (1), skall krav pd anvindning
av titande dukar vid borrning av brunn finnas.
Dirtill skall saneringsutrustning alltid finnas till-
ginglig under borrningsarbetena.
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2 - Geologisk paverkan

En anliggning kan piverka de geologiska forhal-
landena p4 flera sitt. Exempelvis kan en ytjordvir-
meanliggning medfora forindrade infilcrationsfor-
hillanden pa grund av att de naturliga jordlagren
har omblandats. En brunn kan utgéra en potenti-
ell fororeningsvig ned i grundvattenmagasinet och
en brunn kan dven kortsluta olika grundvattenma-
gasin varvid risk finns att vattenkvalitet och uttag-
bar mingd paverkas. I synnerhet i omriden med
flera olika sedimentira bergarter samt i omriden
med risk for saltvattenpaverkan kan en blandning
av vatten fran olika lager ge negativa konsekvenser.
Dessa forindringar kan vara kvarstdende och 4r i
stor utstrickning beroende av hur anldggningarna
har anlagts.

3—Risker under drifttiden

D4 anldggningarna dr i drift finns risk for lickage
av fororeningar {rdn dessa och for energianligg-
ningar dr det frimst lickage av koldbirarvitska
som avses. For brunnar som anvinds for uttag
(eller dterforing) av vatten bestar risken dels i kapa-
citetsforindringar pa grund av vattenuttaget men
dven i mojlig vattenkvalitetsférindring pa grund
av det genererade vattenflodet.

Det dr SGUs uppfattning att det rader stor varia-
tion i risken att en energibrunn, eller annan geoen-
ergianliggning, ska paverka en vattentike negativt.
Slutligt avgorande om en energibrunn kan tillatas
maste fattas fran fall till fall och vid avgorandet
maste alla risktyper (1)-(3) ovan beaktas.

Om en kommun finner att energibrunn kan
tillatas pa fastigheten kan riskerna (1)-(3) minskas
genom att det stélls krav pa hur arbetet genom-
fors samt krav pa hur anlidggningen utformas.
Sédana krav kan exempelvis vara: borrmaskin och
kompressor stir pd titt underlag vid borrning,
energibrunnen aterfylls med titande material,
borrning sker i enlighet med denna vigledning for
vatten- och energiborrning, brunnsborraren ér cer-
tifierad eller har motsvarande kompetens.



