BORRNING INOM FORORENADE OMRADEN

En borrning genom fororenad jord eller berg kan medfora flera risker beroende pa de geo-
logiska forutsattningarna, fororeningens mangd och dess egenskaper. | Sverige finns fler

an 8o ooo dokumenterade fororenade omraden, manga ganger i anslutning till bebyggda
omraden dar anlaggning av geoenergi kan bli aktuellt. Anlaggning av vattenbrunnar ar
betydligt mer ovanligt dels beroende pa att kommunalt vatten i de flesta fall finns att tillga
och dels beroende pa den risk som upptag av vatten skulle innebara.

Viktigt med riskbedémningar

Fragor om hur kommuner skall agera nir anmilan
om geoenergianliggning i férorenat omrade in-
kommer har dirfér blivit betydligt vanligare under
senare ar. I de flesta fall 4r kunskapen om férore-
ningens stotlek och spridning daligt kind. Med
tanke pd att allc fler vill nyttja geoenergi {or savil
bostads- som industriomriden rekommenderar
SGU att kommuner och linsstyrelser efterstrivar
att en riskbedémning av borrning och évriga un-
dermarkentreprenader ingar nir inventering/un-
dersokning/atgird genomfors inom ett férorenat
omrade. Riskbeddmningen kan sedan ligga som
beslutsunderlag f6r vilka dtgarder som bor krivas
vid etablering av geoenergi.

En brunn som anldggs i ett férorenat omréade
kan i vissa fall innebira en 6kad risk for att forore-
ningen kan spridas vidare via borrhalet. Risken 4r
sarskilt stor om fororeningen har hog 16slighet och
hag densitet.

Att enbart ta ett vattenprov efter borrning for
att dokumentera om det fSreligger fororeningar i
grundvattnet innebir foljande osikerhetsfaktorer.

Grundvattenférhillandet kan ha blivit stort vid
borrentreprenad vilket innebir att vattenprovet
inte dr representativt.
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Aven om vattenprovet efter borrning inte indi-
kerar nagon fororening kan det inte garanteras att
fororeningen inte nir brunnen i framtiden.

I de flesta fall innebidr detta att ett kontrollpro-
gram behover upprittas, med ett flertal vattenpro-
ver under en lingre tid. En procedur som bade ir
omstindlig och kostsam, sirskilt om energibrun-
nen ir i drift.

Ett betydligt enklare sitt att férhindra foro-
reningsspridning via brunnen ir att dterfylla
brunnen direke efter borrning. Se aterfyllning av
borrhal.

Ar fororeningen i huvudsak koncentrerad till
jordlagren och det férekommer titande skike (ler-
lager) under féroreningen kan det vara limpligt
att kriva att dven borrningen genom jordlagren
aterfylls. I dessa fall méste foderrdren tas upp efter
utford borrning och aterfyllning ske till markytan.

Borrning i fororenad mark skall dock alltid
undvikas om det dr konstaterat att
* Risk f6r borrentreprendrens hilsa inte kan ute-

slutas
* Geoenergianliggningen visentligt kommer att

forsvara en framtida sanering av omradet.



