BILAGA 1. NORMBRUNNSFORFARANDE

1. Innan borrning genomfors

1.1 Placering av brunn, allmdnt
Oavsett om det ir en vatten- eller energiborrning
som utfors giller samma grundregel for placering-
en av en brunn. Placeringen bér vara sadan att si
god vattenkvalitet som mojligt uppnds och sadan
att risken for paverkan eller spridning av forore-
ningar minimeras.

Innan en ny brunn borras bér dirfér tidigare
och nuvarande markanvindning utredas sé att pla-
ceringen blir optimal.

1.2 Avstdand mellan brunn och
avlopp eller liknande férorening
En brunn bér om méjligt placeras hégre i terring-
en, si langt frin fororeningskillan som mojligt.
Risken for paverkan beror pé f6roreningskillans
art samt jordlagrens miktighet och genomslipp-
lighet. Rekommenderat minsta avstind mellan
brunn och avlopp ir 30 meter. Risken fér paverkan
ar i allmianhet storre vid brunn dér vattenuttag
sker (vattenbrunn) dn vid energibrunn. Rekom-
menderat avstind och placering hogre i terringen
bor dirfor alleid efterstrivas for vattenbrunnar

En energibrunn kan, om inte rekommenderat
avstind kan uppnas eller paverkan uteslutas, ter-
fyllas eller avtitas till stort djup for att forhindra
spridning av fororening,.

1.3 Brunnsplacering i

férhdllande till annan brunn

Brunnsborrare miste alltid iaketa forsiktighet om
anldggande av brunn sker i nirheten av en annan
brunn. Syftet med de rekommenderade avstinden
dr att visa pa ett rimligt hinsynstagande vid bor-
rentreprenad mellan akeuell brunn och angrinsade
fastighets brunn. Fér avstdnd mellan brunnar pa
samma fastighet bor placering av brunn ske i sam-
rad mellan fastighetsigarna och borrentreprendr.
Nedan angivna avstind ir dock ingen garanti for
att paverkan inte kommer att ske. Saknas brunn-
nar pi omgivande fastigheter bor det efterstrivas
att placera brunnen 10 m (energibrunn) eller 15 m
(vattenbrunn) innanfdr tomtgrins for att inte {6r-
hindra annan fastighetsigare att borra ny brunn.
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Brunnstyp Rekommenderat avstand
Vatten (berg) / vatten (berg) 30m
Vatten (berg) / energi (berg) 30m
Energi (berg) / Energi (berg) 20 m
Vatten (berg) / Vatten (jord) 20m
Energi (berg) / Vatten (jord) 20m

Om en ersittningsbrunn ska borras méste eventu-
ella problem med den befintliga brunnen klarldg-
gas. Om den paverkas av exempelvis avlopp, salt-
vatten eller liknande bor den acerfyllas med titan-
de material for att minimera risken for att den nya
brunnen eller andra befintliga brunnar péverkas.
En brunn som inte avses anvindas i framtiden bor
alltid acerfyllas f6r att undvika framreida problem.
For act undvika termisk paverkan mellan tva borr-
hal vid uttag av energi om det rekommenderade
avstindet inte kan uppnis, kan négra av féljande
dtgirder vara alternativ.

¢ luta borrhélet bort fran befintlig brunn
* kompensera med dkat borrdjup,
* avrida kund frin borrning

Lokala geologiska avvikelser kan ocksa motivera

avsteg {rin rekommenderade avstand, exempelvis
vid stora jorddjup eller dir man lokaliserat storre

vattenfdrande sprickor som innebir en 6kad risk

for hydraulisk kommunikation.

1.4 Brunnens placering i férhdllande till byggnad
Om borrning sker nira en huskropp finns risk

for att skada pa drinering eller byggnad uppstar.
Féreligger osikerhet om skada kan uppsta, bor
brunnen anliggas minst fyra meter frin husvigg.
Beroende pa hur ett hus ir grundlagt, om det ir
byggt med killare eller pa vibrationskinslig mark,
kan ytterligare sikerhetsavstand behovas. I vissa
fall ska borrning undvikas. Innan borrning bor
husfasad, grund och killare inspekteras och resul-
taten dokumenteras i samrdd mellan bestillare och
fastighetsdgare. Borrning nira byggnad bor alltid
ske med minsta méjliga lufteryck i maskinen och
god kontroll pd kaxtransport upp fran borrhilet.



1.5 Férbud, tillstdnd och anmdlningsplikt
Tillsynsmyndigheten, vanligen kommunen, har
mojlighet att infora restriktioner f6r borrning
enligt sdvil PBL (Plan- och Bygglagen) som Mil-
jobalken. Det ir fastighetsigarens ansvar att se till
att eventuella restriktioner f6ljs. Brunnsborrare ska
dock alltid ha forsikrat sig om att nedanstiende
regler uppfylls innan borrningen genomfors:

For energiborrning giller alltid minst anmil-
ningsplike.

Inom skyddsomrade for vattentikt rider nor-
malt tillstindsplikt eller férbud f6r borrning,
I omraden med knapphet pé sott grundvatten
kan kommunen foreskriva tillstandsplike for
borrning.

I vissa omrdden kan kommunen infora bygglov
for vatten- och energiborrning.

I omriden med konstaterad eller férmodad
fororenad mark kan tillsynsmyndighet infora
tillstandplike eller f6rbud for brunnsborrning

Inledande kontakt med kommunen rekommende-
ras alltid innan arbetet piborjas.

2. Borrningens genomforande

Syftet med nedanstdende riktlinjer dr act minimera
risken for intringande ytligt grundvatten och
jordmaterial i brunnen. Vid smé jorddjup och i
fororenade samt paverkade omraden ir det extra
viktigt att brunnen 4r it djupt ner i berget di
risken f6r negativ paverkan okar i allminhet med
minskat jorddjup.

Brunnen ska vara tit ner till minst tvi m i fast
berg och minst sex meter frin markytan. Det
innebir i praktiken act man inte kan fodra
brunnen med mindre in sex meter foderror.
Vid borrning genom jordlager ner till berg ska
alltid foderrér anvindas, se 2.1 Materialkrav
foderror.

Svetsskarven mellan tv3 foderrédr ska vara tit
och hillfast mot arbetstryck.

Titning mellan foderrdr och berg ska allcid
utforas.

Vid anliggning av vattenbrunn ska foderror om
mojligt avslutas minst 0,2 m dver markyta.
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Undantag fran ovanstiende kan vara om

e syftet t.ex. dr att slippa in grundvatten frin
jordlagren. Detta ska alltid forankras med be-
stillaren och noteras i borrprotokollet.

man utfor aterfyllning av borrhilet upp till
markytan (se avsnittet Aterfyllning och titning
av borrhal). DA ricker det att foderréret forank-
ras i berg.

2.1 Materialkrav foderror
Rekommenderade dimensioner for stilfoderror

139,7 mm x >5,0 mm
168,3 mm x >5,0 mm
193,7 mm x >5,0 mm

For samtliga dimensioner giller stilkvalitet ST
37,0 och toleranser enligt EN 102 eller motsva-
rande. Det garanterar bland annat en viss korro-
sionstdlighet. Om annat material 4n stdl anvinds,
exempelvis plast, far rérens bestindighet inte
understiga de materialkrav som stills pé stélroren.
Det innebir att réren maste klara de tryck jord-
lagren genererar och de djup de appliceras pa.

2.2 Borrning i urberg

Kontinuerlig mitning av vattnets kloridhalt al-
ternativt konduktivitet vid borrning ska alltid
genomforas. Kloridhalt eller konduktivitet ska
mitas var tjugonde meter eller nir vattentillging
forindras. Forhojda kloridhalter (> so mg/l) alter-
nativt konduktivitet (> 50 mS/m) i en energibrunn
eller vattenbrunn kan medféra paverkan i nirlig-
gande vattenbrunnar. Kloridhalt och niva for
mitningen ska noteras i brunnsprotokollet. Om
risk for péverkan pa omgivande brunnar inte kan
uteslutas, rekommenderas att brunnen dcerfylls.
de fall vatten inte fas vid borrning skall kloridhale
eller konduktivitet mitas efter det att dtgidrder som
tryckning genomforts.

2.3 Borming i sedimentdr berggrund

Vid borrning i sedimentir berggrund kan risken for
paverkan och féroreningar vara mer komplex. Olika
akviferer (vattenforande skikt) kan vara dtskilda av
tatande lager. Om det finns en risk att tv4 eller flera
skilda akviferer kortsluts, bor titningar installeras i
borrhalet eller borrhalet aterfyllas i sin helhet s att
risken for paverkan minimeras. Aven i sedimentir
berggrund ska kloridhalt alternativt kondukeivitet
mitas och dokumenteras kontinuerligt.



2.4 Borrutrustning
Kompressor och borrigg ska vara besiktigad efter
branschens gillande krav.

o Tryckluftslangar ska vara anpassade efter kom-
pressorns maximala arbetstryck.
* Biologiskt nedbrytbara oljor bor anvindas.

2.5 Tdtning av borrhdl

Om det finns risk f6r upptringning av saltvacten
(se 2.2) eller kortslutning av grundvattenmagasin
(se 2.3) bor ett borrhal aterfyllas.

3 Kollektorsattning

Nedanstiende material- och installationskrav
stills for att minimera risken for lickage av kold-
birarvitska och for tryckfall i kollektorsystemet.

3.1 Materialkrav

Borrhils- och markkollektor

Helsvetsad plastrorskollektor ska anvindas med
materialkrav och mirkning enligt Anvisningar av
forliggning av kollektorer i geoenergisystem, Svenskt
Geoenergicentrum.

Vid anvindning av mekaniska kopplingar ska
dessa vara inspekterbara (inspektionsbrunn eller
motsvarande) och fir inte anvindas i direkt an-
slutning till borrhalet.

Borrhalslock

Locket ska vara monterat i foderroret pd sidant
sitt att upptryckning av kollektorn forhindras vid
eventuell isbildning pa kollektorn. Locket ska dven
vara titslutande for act férhindra att ytvatten eller
jord tringer in i brunnen.

3.2 Provtryckning

Innan kollektorslangen sinks ned i borrhalet ska
den inspekteras efter eventuella transportskador
och provtryckas:

* Nir kollektorn fylles och avluftats trycksitts
systemet genom att stinga ventilen pa returled-
ningen till pumpen. Kollektorn ska ha ett dver-
tryck pa minst 3 bar.

Inspektera systemet okulirt, inte tidigare 4n 30
min efter trycksiteningen. Overtrycket ska hal-
las uppe med pumpen under vintetiden. Under
inspektion ska speciell noggrannhet iakttas vid
skarvar for att uppticka eventuella smalickor.

* Provtryckning ska ske pa titt underlag.
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* Utford provtryckning ska dokumenteras i ett
provtryckningsprotokoll.

I 6vrigt ska anldggandet av kollektor i mark utfo-
ras enligt Anvisningar av forliggning av kollekrorer i
geoenergisystem, Svenskt Geoenergicentrum. Svets-
ning av plastrorskopplingar ska genomféras med
godkint material och svetsutrustning.

Provtryckning ska genomforas efter installation,
i samband med provkérningen av virmepumpen.
Avslutas energibrunnen under mark ska brunnens
lige pa fastigheten anges med bricka pa husgrunden
eller annan vil synlig plats. Energibrunnens lige ska
anges med noggrannheten +o,1 m.

Intréffar lickage eller spill av kéldbérarvitska,
vid eller efter installation, ska detta atgirdas ome-
delbart. Vid behov ska kollektorslingan pumpas
fri frin koldbirarvitska och tas upp och repareras
eller bytas ut. Direfter ska en pump monteras och
brunnen pumpas ur, tills vattnet vare sig smakar
eller doftar koldbararvicska.

4 . Pumpmontering i vatten eller energibrunn
Vid montering av pump f6r vatten- eller ener-
gibrunn, ska samtliga ingdende komponenter vara
anpassade for vattenuttag. Ingdende komponenter
ska vara dokumenterade och kunna éverlimnas till
kund och tillstandsgivare om s onskas.

e Genomféring genom foderrdrsvigg ska vara tit.

* Borrtoppen ska vara tit.

* Dricksvattengodkind elkabel ska anvindas i
borrhilet.

4.1 Vattenanalys

Om brunnen ska anvindas for dricksvattenidnda-
mal ska alltid vattenanalys ingé i en borrentrepre-
nad. Analysen bér minst motsvara normalanalys
enligt Livsmedelsverkets Rid om enskild vattenfor-
sorjning, bilaga 2.

5 Uppgiftsskyldighet

Det rdder idag uppgiftsskyldighet enligt lag for
anlidggning av vattenbrunnar (SES 1975:424) och
energibrunnar (SES 1985:245) i Sverige. Detta inne-
bir att utdver kundens original ska en kopia av
brunnsprotokollet alltid rapporteras till Brunns-
arkivet, SGU. Om brunnsuppgift ¢j insinds till
SGU ir brunnen ¢j godkind enligt ovanstaende
normférfarande.



. Lis Livsmedelsverkets och SGUs broschyr Az
anligga egen brunn for bra dricksvatten. Lis
ocksd Skit om din brunn for bra dricksvatten.

. Ta hos din kommun reda pa vilka regler som
giller for just det omrade dir du vill borra en
brunn. Beh6vs bygglov? Vilka krav kommer att
stillas i bygglovet?

. Ta reda pa vilka skyldigheter/rittigheter du har

gentemot grannarna innan du borrar en brunn.

. Ta reda pd vilka skyldigheter som ligger pa dig
respektive pa brunnsborraren.

BILAGA 2. CHECKLISTA FOR KONSUMENTEN

28

5. Tareda pd om det finns nagra certifierade

brunnsborrare i din kommun eller i nigon
grannkommun. www.sp.se

. Begiir in anbud frin nigra entreprendrer, med

information om arbetets omfattning, utférande,
tid for start och avslutning, eventuella garantier,
priset inklusive moms (det ar viktigt att den
som utfor arbetet representerar ett foretag),

och att det dr inberiknat eventuella kostnader
som kan uppsta i ett omrade dir det 4r risk f6r
saltvattenintringning, inldckage av fororenat
ytvatten i brunnen, extra titning, igenfyllning
av borrhilet.



