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RAPPORT efte rklang:

PART OF AFRY

SAMMANFATTNING:

Efterklang har fatt i uppdrag att utreda trafikbullersituationen for detaljplan Prastgardsgardet (Bollebygds Prastgard
1:1 m.fl.), Bollebygds kommun. Inom fastigheterna planeras 133 nya bostadsbyggnader med komplementbyggnader,

parkeringsplatser samt infartsgata som ansluter till Kullavagen.

Omradet ar i dagslaget bullerutsatt framst fran storre vagar som vag 40/27 men dven fran mindre lokala vagar som

Ravkullevagen, Kullavdgen, Hindasvagen och Tollsjévagen.

Denna utredning fokuserar pa att visa markens lamplighet och vilka atgarder som eventuellt behdvs for att klara
géllande riktvarden SFS 2015:216 och dndring i férordning (2015:216) SFS 2017:359.

Berakningar visar att det ar mojligt att planera bostader i enlighet med gallande riktvarden.
Om uteplatser ska anordnas géller < 50 dBA dygnsekvivalent och < 70 dBA maximal ljudniva underskrids.

110 av 133 bostadsbyggnader har tillgang till minst en fasaddel som berdknas fa < 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva
och alla bostadsbyggnader har tillgang till nagon fasaddel som beraknas fa < 70 dBA maximal ljudniva. Om hastigheten
pa Kullavdgen och Hinddsvagen sanks till 50 km/h fran 70 km/h blir antalet bostadsbyggnader som har tillgang till
minst en fasaddel som far < 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva i stallet 123 av 133 bostadsbyggnader.

Atgarder kommer behévas for att klara riktvarden pa samtliga uteplatser. Bedéms majligt att klara samtliga uteplatser

med atgéarder.
Radhusens uteplatser boér detaljstuderas i bygglovsskedet i samrad med en akustiker.

Berdkningar visar att en sankning av hastigheten pa Kullavagen och Hindasvégen till 50 km/h fran 70 km/h reducerar
ca 2 dBAi ekvivalent ljudniva medan maximala ljudnivan reduceras med ca 5 dBA fér mest exponerad bostadsbyggnad

mot Kullavdgen och ca 4 dBA for mest exponerad bostadsbyggnad mot Hindasvégen.

Detaljplan for Prastgardsgardet tillfor 775 fordon per dygn till vagtrafikflodet. Bostadsbyggnader Kullavagen 19, 21
och 23 beraknas fa upp till 1 dBA hégre ekvivalent ljudniva pa grund av 6kad trafik fran den planerade exploateringen.

Maximala ljudnivaer ar oférandrade vid samtliga befintliga bostadsbyggnader.
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1 INLEDNING:

Efterklang har fatt i uppdrag att utreda trafikbullersituationen f6r detaljplan Prastgardsgardet (Bollebygds Prastgard
1:1 m.fl.), Bollebygds kommun. Detaljplanen syftar till att méjliggora utveckling av marken av en storre karaktaristisk

dalgang som stracker sig i nord-sydlig riktning.

Planomradet utgér ca 13 hektar. | norr angransar omradet till Hindasvagen foljt av Bollebygd kyrka. | séder angransar
omradet till Ravlandavagen samt befintlig skogsrida och i vaster angransar omradet till Kullavdgen. Omradet ar i
dagslaget obebyggt och bestar i huvudsak av dkermark. Terrdngen ar varierande med en plata beldgen i den Ostra

delen av omradet.

Omradet ar i dagsldget bullerutsatt framst fran storre vagar som vag 40/25 men aven fran mindre lokala vdgar som

Ravkullevagen, Kullavagen, Hindasvagen och Tollsjovagen.

Planomradet omfattar streckat omrade i Figur 1. Denna utredning fokuserar pa att visa markens lamplighet och vilka
atgarder som eventuellt behdvs foér att klara gallande riktvarden enligt "Forordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader” SFS 2015:216 och andring i forordning (2015:216) SFS 2017:359.

Utredningen syftar dven till att bedoma paverkan av planomradets exploatering vid befintliga bostader.

Inom planomradet mojliggors upp till 25.000 BTA bostdder och komplementbyggnader. Det kan innebéra ca 170-200
bostader i radhus, kedjehus och lagre flerbostadshus. Omradet planeras som en tat smaskalig struktur med hus upp
till 3 vaningar. Bebyggelseforslaget som visas i denna rapport, se Figur 2, ar en tidigare version, fran december 2022,

men samtliga bebyggelseférslag haller sig inom samma zon och resultaten ar likvardiga oavsett intern

kvartersfordelning.

FIGUR 1: OVERSIKTSKARTA FOR AKTUELLT OMRADE.
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FIGUR 2: SKISS FOR PLANERADE BYGGNADER INOM PLANOMRADET.
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2 UNDERLAG:

Foljande underlag har erhallits:

o Trafikuppgifter fér nollalternativ utan exploatering prognosar 2040 och planforslag med exploatering
prognosar 2040 utbyggt omrade har tillhandahallits fran Andreas Fredriksson fran COWI den 18 november
2022. | tillhandahallet underlag fanns trafikdata pa befintliga vdagar samt lokalgator, andel tung trafik,
hastighet. Trafikdata tillhandahoélls dven for planerade lokalgator inom planomradet fran Andreas Fredriksson
fran COWI den 25 januari 2023.

e lllustrationsskiss i DWG-format samt antagande om vaningshojd pa byggnader, av bestallaren, daterad 11
Januari 2023 av Isabella Bergh fran Liljewalls arkitekter.

e  Fastighetskarta och hojddata hamtad fran lantmateriet “Metria” i SHP-format och LAS-format, bestallt den
11 november 2022.

2.1 TRAFIKUPPGIFTER

| berdkningar har trafikuppgifter anvants enligt Tabell 1. For lokalisering av vagar se Figur 3.

TABELL 1: VAGTRAFIK FOR NOLLALTERNATIV OCH PLANFORSLAG MED EXPLOATERING PROGNOSAR 2040

Nummer ADT ADT Andel tung Andel tung Hastighet
nollalternativ planférslag trafik trafik km/h

2040 2040 nollalternativ planforslag

f/d f/d 2040 2040
Hindasvagen narmast till 1 2984 3720 6% 5% 50-70
DP
Hindasvagen nordvést om 2 1740 1778 6% 6% 70
DP
Goteborgsvégen, vag 1757 3 6730 6950 5% 5% 50
Ravlandavagen, vag 527 4 5612 6091 9% 9% 50-70
Kullavagen, vag 1621 5 231 1006 6% 5% 50-70
Vag 40/27 6 32899 33234 13% 13% 110
Tollsjovagen 7 5180 5216 7% 7% 50
Lokalgata 8 0 300-775 0% 0% 30

Dygnsférdelning ar antagen till att 11% av hela dygnets trafik gar under nattetid mellan kl. 22.00-06.00.

Trafiken for infartsgata samt lokalgata inom planomradet presenteras i Figur 4. Notera att arsmedelsdygnstrafiken
avtar langre in i planomradet. Lokalgator trafikeras enbart av latt trafik.

Hastigheter for befintliga vagar presenteras i Figur 5. | utredningen utreds dven effekten av en sdankning av
hastigheten pa Hindasvagen narmast till DP samt Kullavédgen.
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FIGUR 3:NUMRERING AV BEFINTLIGA OCH PLANERADE STORRE TRAFIKERADE VAGAR.
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FIGUR 4: ADT FOR LOKALGATOR INOM PLANOMRADET.
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FIGUR 5: HASTIGHETER FOR BEFINTLIGA VAGAR SOM PAVERKAR PLANOMRADET.
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3 RIKTVARDEN:

3.1 FORORDNING SFS 2015:216 OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER T.O.M. SFS
2017:359

| férordningen finns bestammelser om riktvarden for buller utomhus for spartrafik, vigar och flygplatser vid
bostadsbyggnader. Foérordningen galler saval vid tillampning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid
tillstandsproévningar enligt miljobalken. Riktvardena berdr endast ljudnivaer utomhus och paverkar inte det befintliga
regelverket géllande ljudnivaer inomhus. Vid berdkning av bullervarden vid en bostadsbyggnad ska hédnsyn tas till

framtida trafik som har betydelse for bullersituationen. Samtliga angivna ljudnivaer avser frifaltsvarden.
Frifaltsvarde ar en ljudtrycksnivad som inte ar paverkad av reflexer i egen fasad.

| Figur 6 redovisas en illustration for uppfyllelsen av trafikbullerférordningens riktvarden.
Trafikbullerférordningen anvands som bedémningsgrund i denna utredning.

Anm. Beslut kravs om planbestammelse ska utformas som precisering av Trafikbullerférordningen eller en hanvisning
till densamma. Trafikbullerférordningen innehaller t.ex. "bor”-krav som kan ge otydligheter i beslutsprocessen och

acceptera samre bostdder dn vad platsen ger mojlighet till.

Om ingen uteplats anordnas kan detta steg hoppas dver.

; - UTEPLATS: A UTEPLATS: A UTEPLATS: A UPPFYLLER
Leq <60 dBA? Planeras en uteplats | | eq <50 dBA? == |max < 70 dBA? FORORDNINGEN
{enskild eller gemensam)?

NEJ‘ NEJ NEJ‘

: UTEPLATS:
Leq <55 dBA vid Lmax < 80 dBA
hiélften av Sger/h (kl 06-22)?
bostadsrummen? JA NES

JA

Lmax <70 dBA vid
(samma) hélften av
bostadsrummen
(kl. 22-06)?

NEJ‘

Ar bostaden <35 kvm?

JA

Leq <65 dBA?
] |

gﬁgrklang:

FIGUR 6: ILLUSTRATION, SAMMANFATTNING AV TRAFIKBULLERFORORDNINGEN.

4 BERAKNINGSMODELL:

Berakning av vagtrafikbuller har utforts enligt den Nordiska berdkningsmodellen for vagtrafik, rapport 4653. Som hjalp

for berdkningarna har berakningsprogrammet SoundPLAN version 8.2 anvants.

Giltigheten for berdkningsmodellen for vagtrafik ar begréansad till avstand upp till 300 m matt vinkelratt mot vagen vid

neutrala eller mattliga medvindsforhallanden (0-3 m/s) medvind eller vid motsvarande temperaturgradienter.

| berdkningsprogrammet har en modell av omradet byggts upp med mark, vdagar och byggnader i planlége.
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4.1 BERAKNINGAR

Dygnsekvivalent (Leq) och maximal (Lrmax) ljudniva for vagtrafik i dBA har berdknats bade pa byggnadernas fasader (en
punkt pa varje vaningsplan) och fér ljudutbredningen redovisad som fargfalt. Ljudutbredning i fargfalt har berdknats

pa hojden 1,5 m 6ver mark.

For omradet har markytan antagits vara akustisk mjuk/hard baserat pa kategori fran lantmateriets klassificiering. |

berakningsprogrammet SoundPLAN definieras vagytor automatiskt som akustiskt harda ytor.

Berdknade ljudnivaer vid fasad avser frifdltsvarden d.v.s. inklusive inverkan av ljudreflektion fran narliggande fasader
men utan inverkan av egen fasad. Ljudutbredning éver mark visas pa fargfaltskartor men inte som frifaltsvarden da

effekten av byggnaderna i form av skarmning och reflektioner ar inkluderad.

Berdknad maximal ljudniva avser femte bullrigaste fordonspassagen for vagtrafik med tidsvagning ”Fast”.

4.2 BERAKNINGSFALL

Berakningar har gjorts for tre olika fall.

e  Ekvivalent ljudniva vid fasad och ljudutbredningskarta for nollalternativ prognosar 2040
e  Ekvivalent ljudniva vid fasad och ljudutbredningskarta for planalternativ utan exploatering prognosar 2040
e Ljudutbredningskarta Ekvivalent ljudnivd vid fasad och ljudutbredningskarta foér planalternativ. med

exploatering prognosar 2040 med sankt hastighet pa Kullaviagen och Hindasvagen

5 RESULTAT OCH SLUTSATS:

Berakningsresultat redovisas i féljande bilagor:

Bilagor 1-2:

Bullerutbredningskartor for nollalternativet prognosar 2040

Bilagor 3-4:

Bullerutbredningskartor for planforslaget utan byggnader prognosar 2040
Bilagor 5-6:

Bullerutbredningskartor for planférslaget med byggnader prognosar 2040

Bilagor 7-8:
Bullerutbredningskartor for planforslaget med byggnader prognosar 2040, med sankt hastighet pa Kullavagen och

Hindasvagen

Bilagor 9-10:

Kartor med fasadnivaer for planforslaget med byggnader prognosar 2040

Bilagor 11-12:
Kartor med fasadnivaer for planforslaget med byggnader prognosar 2040, med sankt hastighet pa Kullavidgen och

Hindasvagen

Ljudnivaer vid fasad visar frifaltsvarden, dvs reflex fran egen fasad ar inte inkluderad, riktvarden for utomhusmiljéer
for trafikbuller fran vag och jarnvag avser "frifaltsvarden”. Ljudnivan som redovisas pa bullerutbredningskartor med
fargfalt motsvarar inte frifdltsvirde da fasadreflexen &r inkluderad framfor fasad, vilket kan leda till att

bullerutbredningskartor visar nagot hogre ljudniva vid fasader.
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5.1 NOLLALTERNATIVET PROGNOSAR 2040

Berdkningar for nollalternativet dvs scenario om detaljplan fér Prastgardsgardet inte byggs har utforts och redovisas i
sin helhet i bilaga 1-2. Bullerutbredningskartor 1,5 m 6ver markplan visar att storre delen av planomradet berdknas fa
ekvivalenta ljudnivder 50-55 dBA och maximala ljudnivder under 65 dBA. Planomradet beddéms ha goda

forutsattningar till exploatering av bostadsbyggnader.

5.2 PLANALTERNATIVET UTAN EXPLOATERING PROGNOSAR 2040

Berdkningar for planalternativet utan planerade byggnader har utférts och redovisas i bilaga 3-4. Antal transporter
fran exploateringen ar 775 med antagandet att samtliga fordon dker ut till Hindasvdgen. Berdkningar har utforts utan

byggnader for att agera som underlag till arkitekter som hjalp till skissarbetet med avseende bullersituationen.

Bullerutbredningskartor 1,5 m 6ver markplan visar att ekvivalenta ljudnivaer fran Kullavigen 6kar fran 50-55 dBA till

55-60 dBA narmast korsningen mellan Kullavdgen och Hindasvagen. Maximala ljudnivaer &r fortfarande under 65 dBA.

5.3 PLANALTERNATIVET MED EXPLOATERING PROGNOSAR 2040

Berakningar for planalternativet med planerade byggnader har utforts och redovisas i bilaga 5-6. Spridningskartor 1,5
over markplan visar att ekvivalenta ljudnivaer minskar med upp till 5 dBA inom planomradet, pga. skarmning fran 133
byggnader som ar tva vaningar héga. Maximala ljudnivaer blir hégre pga. lokalgatan dar maximala ljudnivaer ar 6ver

70 dBA narmast lokalgatan.

5.4 PLANALTERNATIVET MED EXPLOATERING PROGNOSAR 2040 OCH SANKT HASTIGHET PA
KULLAVAGEN OCH HINDASVAGEN

Berdkningar for planalternativet med planerade byggnader med sankt hastighet fran 70 km/h till 50 km/h pa
Kullavdgen och Hindasvagen redovisas i bilaga 7-8. Spridningskartor 1,5 Over markplan visar att sdnkning av
hastigheten pa Kullavdagen och Hindasvagen har mest effekt pa ekvivalenta ljudnivaer dar. Maximala ljudnivaer inom
planomradet ar oférandrade jamfort med alternativet utan sdnkt hastighet da dimensionerande maximala ljudnivaer
inom planomradet alstras fran lokala gatan. | storleksordningen minskar den ekvivalenta ljudnivan med ca 2 dBA fran
Kullavagen pa de ndrmaste byggnaderna mot Kullavagen och ca 2 dBA fran Hindasvagen pa de narmaste byggnaderna

mot Hindasvagen.

5.5 PLANALTERNATIVET MED EXPLOATERING PROGNOSAR 2040. FASADNIVAER OCH
UTEPLATSER

Fasadnivaer

Berdkningar visar att samtliga 133 av 133 planerade bostadsbyggnader underskrider 60 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad, vilket ar i enlighet med riktvarden 3§ i SFS 2015:216 och SFS 2017:359. Fér samtliga

byggnader kan fri planlésning tillampas.

Da riktvarde for ekvivalent ljudniva underskrids behover inte maximala ljudnivaer pa fasad beaktas. Notera att flertalet
byggnader far hoga maximala ljudnivaer av lokalgatan vilket kan inneb&ra hoga krav pa fasadutformning, fonster och

ventiler.
Uteplatser

For uteplatser galler < 50 dBA dygnsekvivalent och < 70 dBA maximal ljudniva vid en uteplats om en sadan ska

anordnas i anslutning till byggnaden.
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110 av 133 byggnader har tillgang till minst en fasaddel pa nagot vaningsplan som berdknas fa < 50 dBA
dygnsekvivalent ljudniva. Om hastighet sanks till 50 km/h fran 70 km/h pa Kullavdagen och Hinddsvagen okar antalet
byggnader som har tillgang till minst en fasaddel pa nagot vaningsplan som berdknas fa < 50 dBA dygnsekvivalent

ljudniva. Antalet som berdknas fa < 50 dBA dygnsekvivalent ljudniva blir istallet 123 av 133 byggnader.

Alla byggnader har tillgang till minst en fasaddel pa nagot vaningsplan som berédknas fa < 70 dBA maximal ljudniva.

Antalet byggnader &r oférandrat vid en hastighetssankning till 50 km/h pa Kullavdgen och Hindasvagen.

Notera att det kan vara olika fasader som berdknas fa < 50 dBA dygnsekvivalent och < 70 dBA maximal ljudniva, se
Figur 7 och Figur 8. Pa fasaddelar som klarar bada riktvarden ar det lampligt att placera uteplatser, alternativt

gemensamma uteplatser i markplan som vid behov kan vara skyddade av en lokal bullerskyddsskarm.

EKVIVALENT LIUDNIVA

EKVIVALENT LUDNIVA <
Leqi dBA

10‘“«“' 75<
75< O(; 50 70< =75
70< =75 o O 65< =70
65< =70 ta 80< =65
60< =65 ¥ 55< <= 60
55¢< <= 60 50< <=55
50< <=55 <=50
<

MAXIMAL LUDNIVA

MAXIMAL UUDNIVA
LeqidBA

FIGUR 8: BYGGNADENS FARG AR KODAD ATT VISA LAGSTA MAXIMALA LIUDNIVAN PA BYGGNADEN.

5.6 PAVERKAN PA BEFINTLIGA BYGGNADER

Berakningar har utforts pa tre bostadsbyggnader ndrmast detaljplan Prastgardsgardet. Bostadsbyggnaderna éar

Kullavagen 19, 21 och 23, se Figur 9.
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Berdkningar visar att for nollalternativet prognosar 2040, dvs scenario om omrddet inte exploateras, berdknas
ekvivalenta ljudnivaer till 53-55 dBA och maximala ljudnivaer 67-71 dBA pa mest exponerade fasader. For ekvivalent
ljudniva ar vag 40/27 dimensionerande medan fér maximala ljudnivaer ar Kullaviagen dimensionerande, se Figur 10
och Figur 11.

Efter utbyggnad av detaljplan Prastgardsgardet och tillférandet av 775 fordon per dygn fran detaljplanen visar
berdkningar att ekvivalent ljudniva 6kar med upp till 1 dBA pa tva av byggnaderna och maximal ljudniva ar oférandrad

pa befintliga bostader.

Detta eftersom Kullavdgen och vag 40/27 &r dimensionerande for ekvivalent och maximal ljudniva i kombination med
avstandet till detaljplanen och det laga tillskottet av fordon fran detaljplanen. De 775 fordon per dygn som

detaljplanen tillfor har ingen namnvard paverkan pa ljudnivaer vid befintliga bostadsbyggnader i omradet.

Befintliga bostadsbyggnader som far 6kad ljudniva ar Kullaviagen 19 och 23.

FIGUR 9: BEFINTLIGA BOSTADSBYGGNADER SOM PAVERKAS FRAN NY EXPLOATERING.

EKVIVALENT LJUDNIVA EKVIVALENT LIUDNIVA

LeqidBA Leq i dBA
75< 75<
70< <=75 70< <=75
65< <= 70 65< <= 70
60< <= 65 60< <= 65
55< <= 60 55< <= 60

50< <= 55

<= 50

50< <= 55

<= 50

FIGUR 10: EKVIVALENTA LJUDNIVAER FOR NOLLALTERNATIV PROGNOSAR 2040 (VANSTER) OCH EFTER EXPLOATERING
PROGNOSAR 2040 (HOGER) PA BEFINTLIGA BYGGNADER.
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MAXIMAL UUDNIVA
MAXIMAL UUDNIVA

LeqidBA Leq i dBA
90<
85< <= 90 90<
80< <= 85 85< <= 90
75< <= 80 80< <= 85
70< <= 75 75< <= 80

70< <=75

65< . <= 70

<= 65
FIGUR 11: MAXIMALA LJUDNIVAER FOR NOLLALTERNATIV PROGNOSAR 2040 (VANSTER) OCH EFTER EXPLOATERING
PROGNOSAR 2040 (HOGER) PA BEFINTLIGA BYGGNADER.

65< <=70

<= 65

5.7 FORBATTRINGSATGARDER

Utmaningen i detaljplanen med avseende buller &r att fa till uteplatser som klarar riktvarden for samtliga
bostadsbyggnader. Nedan presenteras ett antal forbattringsatgarder som kan bidra till att klara riktvarden for

uteplatser for samtliga bostadshus.

o (Oka avstdndet mellan bostadshusen och lokalgatan for att sinka ekvivalent och maximal ljudniva fran den
lokala gatan

e Delvis inglasning av eventuella planerade balkonger
o Lokal bullerskyddsskarm intill fastigheten

e  Sluta radhuskvarteren dvs bygga ihop mellanrum dar buller lacker in

Radhusens uteplatser maste detaljstuderas i bygglovsskedet i samrad med en akustiker.
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