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Sammanfattning 

Ett nytt bostadsområde, Prästegårdsgärdet, planeras i Bollebygd. För projektet pågår arbete med 

framtagande av detaljplan. 

Inom planområdet möjliggörs upp till 25.000 BTA bostäder och komplementbyggnader. Det kan 

innebära ca 170-200 bostäder i radhus, kedjehus och lägre flerbostadshus. Området planeras som 

en tät småskalig struktur med hus upp till 3 våningar. Bebyggelseförslaget som visas i denna 

rapport är en tidigare version, från december 2022, men samtliga bebyggelseförslag håller sig inom 

samma zon och resultaten är likvärdiga oavsett intern kvartersfördelning. 

Den delen av området som ut VA- och dagvattenperspektiv främst berörs av planen utgörs idag av 

grönyta. 

VA lösning för området planeras säkerställas via påkoppling till befintliga VA-ledningar, direkt 

öster om planområdet. Tryckstegring av dricksvatten kan erfordras. 

Dagvatten föreslås omhändertas via ledningar och renas i makadammagasin och en våt damm. 

Dessa anläggningar utjämnar också dagvattenflödet med minst 324 m³. Dagvattenledningarna ska 

kunna avleda ett flöde om drygt 700 l/s, vilket motsvarar ett regn med 20 års återkomsttid. 

Reningen gör att koncentrationerna av indikatorämnen i StormTac ligger under de riktvärden som 

Göteborgs Stad har för dagvattenhantering. Utifrån detta bedöms inte recipienten Nolån hindas 

från att nå MKN. 

Områdets höjdsättning ska säkerställa att skyfall, (ett regn med 100 års återkomsttid), ytmässigt 

kan avledas utan att egendom skadas. Gatorna ska leda vattnet mot omkringliggande grönområden 

utan att byggnaderna påverkas. 

Möjligheterna att hindra högst stående vatten att nå byggnad bedöm som då en stor del av 

bebyggelsen planeras på en lokal höjdpunkt med betryggande nivå till intilliggande Nolån. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 
VaJPro AB har fått i uppdrag att ta fram en VA- och dagvattenutredning för området 

Prästegårdsgärdet i Bollebygd Kommun i samband med planarbete.  

Utredningen ska illustrativt visa genomförbarheten för VA-, dagvatten och skyfallsfrågan kopplat 

till planförslaget. 

Studien innehåller följande punkter: 

• Beräkning av dimensionerande flöden för vatten och spillvatten utifrån framtida 

exploateringsplan. 

• Undersökning av kapacitet på befintligt allmänt VA-ledningsystem i anslutning till området 

• Hantering av VA inom området med principiell systemlösning 

• Utredning av dagvatten utifrån befintliga förhållanden samt framtida exploateringsplan, dess 

påverkan på uppströms och nedströms områden 

• Hantering av dagvatten med principiell systemlösning 

• Beräkna föroreningsbelastning som genereras i framtida situation och dess hantering. 

• Studera effekten av 100 års regn (”skyfall”) och hög vattennivå inom planområdet 

2 UNDERLAGSMATERIAL OCH RIKTLINJER  
Följande underlag har använts i denna utredning: 

• Plankarta över området  

• Avrinningsområden 

• Svenskt Vatten publikation P90 

• Svenskt Vatten publikation P110 

• Svenskt Vatten publikation P114 

• Ledningskollen 

• VISS 

• Länsstyrelsens WebGIS 

• Jordartskarta, SGU 

• SCALGO 

• Skissförslag på plan, dat 230130 

• Tidigare utredning ”VA-OCH DAGVATTENUTREDNING, daterad 180523”. 

 

  



Dagvattenutredning, Prästgårdsgärdet 

Dagvattenutredning_Prästgårdsgärdet2Prästgårdsgärdet.  Sida 5 (13) 

 

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Beskrivning av planområdet 

Planområdet är ca 12,8 hektar stort och befinner sig i norra delen av Bollebygds tätortsområde.  

Utredningsområdet är markerat med rött, i Figur 1, vilken främst består av gräsyta med inslag 

trädbevuxen del i söder.  

Nord om planområdet går Hindåsvägen, i västra delen ligger Kullavägen samt väster om går 

Rävlandavägen. 

Genom området går ett mindre dike vilket mynnar i Nolån öster om Rävlandavägen. 

Planområdet är idag obebyggt och saknar detaljplan. 

 

Figur 1 Planområdet, (bild tagen från Google Maps.) 
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3.2 Topografi 

Marken inom planområdet är kuperad med nivåer mellan +60 och +82. Det finns en höjdrygg i 

nivå med marknivå +78. Figur ovan visar ytlig markavrinnning med blå plilar. 

Det genomgående diket mynnar under Rävlandavägen i en trumma på nivån +60. Diket avbördas 

till Nolån. I norr ansluter en dagvattenbrunn på andra sidan Kullavägen. Brunnen är idag igensatt 

av sediment och sant. 

3.3 Geologi och geohydrologi 

Geoteknisk information har erhållits från SGU:s arkiv för en översiktlig bild över de geotekniska 

förhållandena i området, enligt figur nedan.  

 

Figur 3: Utklipp från SGU’s kartvisare 

Figur 2: Markhöjder inom planområde och genomgående dike 
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Enligt SGU består området glacial lera (gult), ljusblått prickigt lager anger sandig morän. Det bruna 

lagret med gula prickat motsvarar postglacial finsand. Det gröna har jordarten isälvssediment, det 

beigeprickiga är kärrtorv. 

Området har ett jorddjup på 10-50m. Djupare desto längre söderut man kommer i planområdet. 

Hela planområdet är beläget inom ett område med måttliga/stora grundvattentillgångar. 

3.4 Befintliga ledningar, kablar och trummor 

Via ledningskollen har en översikt över ledningar och kablar sammanställts, se figur nedan. 

 

Figur 4: Ledningar och kablar inom planområdet 

I söder, mellan planområdet och Bollebygdskolan, utmed Rävlandavägen finns allmänna VA-

ledningar. 

Dricksvattenledningen är en V300 PVC. Trycknivån vid vattentornet i Bollebygd är enligt 

Bollebygds kommun som lägst +112,9.  

Spillvattenledningen är en S500 BTG. 

I södra delen av området ligger två trummor, en D300 BTG trumma inom planområdet som möts 

upp med tvärsgående dike och åker vidare genom en D800 BTG trumma som rinner ut i Nolån. 

Befintligt kablage finns utmed Hindåsvägen i norra delen av området, (här planeras ingen 

bebyggelse). 

3.5 Recipient och miljökvalitetsnormer 

Planområdet avvattnas via dike och trummor som rinner vidare ut i Nolån som är områdets 

recipient.  
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3.5.1 MKN 

Området har recipienten Nolån och ingår i avrinningsområdet ”Nolån – från mynningen i Storån 

till Bua / Gisselåns inflöde, (SE639988-130661)”. 

Enligt gällande beslutad förvaltningscykel ska Nolån uppnå God ekologisk status 2033 och god 

kemisk ytvattenstatus. Undantag är bromerade difenyleter samt kvicksilver och 

kvicksilverföroreningar. 

Enligt länsstyrelsens klassificering är ekologisk status i Nolån otillfredsställande, den kemiska 

statusen uppnår ej god status.  

Statusklassning 

Ekologisk status:    Otillfredsställande 

Kemisk status:      Uppnår ej god 

Den otillfredsställande ekologiska statusen grundar sig på att kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande 

för bedömningen. Troligen är orsaken att fiskar inte kan vandra naturligt samt att stora delar av 

vattenförekomsten saknar naturliga livsmiljöer för vattenlevande växter och djur. 

Den kemiska statusen är ej god status pga halter av kvicksilver och kvicksilverföreningar. 
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4 BERÄKNINGAR  OCH DIMENSIONERING 
Beräkningar för VA grundar sig på att 176 st lägenheter och 87 st bostäder byggs. Detta motsvarar 

drygt 600 PE. 

4.1 Dricksvatten 

Området föreslås försörjas med dricksvatten från befintligt system i öster av den befintliga V300 

ledningen som går utmed planområdet. 

För dricksvatten är det dimensionerande maxuttaget 12,5 l/s, inkluderat 10 l/s vid 

brandposttappning, vanlig maxförbrukning är 9 l/s.  

Då delar av området är topografiskt högt beläget kan tryckstegring erfordras av dricksvattnet. Detta 

löses då med tryckstegringsstation. 

Dimensionerande flöden för brandpost är 10 l/s för bebyggelser med högst tre våningar. Enligt 

Tabell 3.3 i P114. 

4.2 Spillvatten 

Områdets spillvatten föreslås omhändertas via den befintliga S500BTG ledning som går utmed 

planområdet i öster. Anslutning bedöms kunna ske under vägen via självfall. 

Dimensionerande spillvattenflöde bedöms till 12,5 l/s.  

4.3 Dagvatten 

4.3.1 Allmänt 

Dagvattensystemet inom planområdet bedöms utformas enligt att ledningssystemet ska klara ett 

regn med 20 års återkomsttid, i enlighet med P110.  

För att inte påverka nedströms belägna recipient och anläggningar, (diken, trummor, ledningar 

osv), föreslås dagvattensystemet inom planområdet utjämna flödet för ett 10 års regn motsvarande 

till dagens förhållanden. 

Dagvatten ska även kunna hanteras vid skyfall, motsvarande ett regn med återkomsttid på 100 år. 

Då sker avrinningen ytledes och ska säkerställa att inte tredjepart eller egendom skadas. 

Högt vattenstånd ska inte påverka byggnad eller farbarhet för räddningstjänst mm.  

4.3.2 Regnintensitet 

Regnintensiteten har beräknats enligt svensk vattens publikation P110 och P90.  

Klimatfaktorn 1,25 är inkluderad i uträkningarna som gäller för framtida förhållanden, medan 

befintliga förhållanden sker utan klimatfaktor. 

4.4 Flödesberäkningar befintlig situation 

I befintlig flödessituation avbördas planområdet i tre delavrinningsområden, se figur nedan. Varje 

delavrinningsområde har en höjdpunkt respektive lågpunkt där vattnet lämnar delområdet, 

markerad som fylld cirkel i tillhörande färg. Område A är blå färg, område B har röd färg och 

området C har orange färg. 
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Delavrinningsområde A avbördas utmed planområdets västra del, delavrinningsområde B och C 

avbördas söderut längs ett dike och trumma mot Nolån. 

I område A och C sker ingen förändring och därför har dessa områden exkluderats ur 

beräkningarna. Befintlig situation kvarstår således här. 

 

Figur 5 Delavrinningsområden befintlig dagvattenavrinning 

För befintlig situation har delavrinningsområdena olika rinntider, dvs den tid det tar för regnet att 

nå avbördningspunkten vid nederbörd. Rinntiden ansätts samma som dimensionerande 

varaktighet för nederbördsberäkningarna. 

Rinntiden för område B är 10 min med de framtida förhållandena. 

Område 

Area 

(ha) Effektiv Area (ha) 

Regnintensitet 

20 år (l/s,ha) 
 

Flöde 20 år 

(l/s) 

Regnintensitet 

100 år (l/s,ha) 

Flöde 100 år 

(l/s) 

B 7,7 2 358 
 

727 611 1240 

Tabell 2: Dagvattenflöden från delområde med planerad förändring 

Det flöde som ska kunna avledas via ledningar från området är knappt 800 l/s. 

Vid ett 100 års regn avrinner totalt drygt 1200 l/s. Under dessa förhållanden sker ytlig avrinning. 

4.4.1 Utjämningsvolym 

Utjämningsolymen dimensioneras med en fördröjning på ett 10 års regn till ett utflöde på 15 l/s/ha.  

Utjämning ska ske för område B då det är den ytan där det kommer ske en förändring.  

Med envelopmetoden blir utjämningsvolymen ca 324 m³, vid ett regn på 25 minuter 

varaktighet och återkomsttid 10 år. 
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4.4.2 Rening av dagvatten 

Föroreningsberäkningar har utförts med schablonhalter samt reningsgrader från StormTac. 

Beräkning har skett på årsbasis med nederbörd från SMHI om 1068 mm/år, (SMHI´s station 

Bollebygd med medelvärde 1991-2020. 

Befintlig och framtida belastning efter rening, både för koncentrationer och mängder har tagits 

fram. Resultaten har jämförts mot Göteborg Stads riktvärden för halter.  

Genom att hantera dagvattnet i våt damm och makadamdike så visar föroreningsberäkningarna att 

koncentrationerna ligger under riktvärden. Mängder per år ökar gällande fyra parametrar som är 

markerat i rött, vilka är fosfor, zink, krom och kvicksilver, se figur nedan. 

 

Figur 7 Sammanställning av föroreningsberäkningar för dagvatten, Prästegårdsgärdet 

Den framtida dagvattenhanteringen för området Prästegårdsgärdet bedöms inte  

  

NULÄGE

Markanvändning Yta (kvm) Avrkoeff Flöde (l/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDBE SS oil

Skogs- och ängsmark 77000 0,1 8223600 65 1950 4,5 11 1 0,25 0,3 0,5 0,005 - 90000 150

Totalt från ytorna (µg/l) 77000 - 8223600 65 1950 5 11 1 0,25 0,3 0,5 0,005 90000 150

PLANFÖRSLAG

Markanvändning Yta (kvm) Avrkoeff Flöde (l/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDBE SS oil

Småhusbebyggelse 42000 0,4 17942400 225 1425 11 23 83 0,55 5 7 0,018 - 45000 500

Skogs- och ängsmark: 35000 0,1 3738000 65 1950 4,5 11 1 0,25 0,3 1 0,005 - 90000 150

0

0

0

Totalt från ytorna (µg/l) 77000 - 21680400 197 1516 9,9 21 69 0,498 4,190 5,466 0,016 52759 440

Reningsgrad/Reduktionshalt

Makadamdike 60,00% 55,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 85,00% 90,00% 45,00% 90,00% 90,00%

Våt damm 55,00% 35,00% 75,00% 60,00% 55,00% 80,00% 60,00% 85,00% 30,00% 80,00% 80,00%

PLANFÖRSLAG efter rening i makadamdike

Markanvändning Yta (kvm) Avrkoeff Flöde (l/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDBE SS oil

Småhusbebyggelse 42000 0,4 17942400 225 1425 11 23 83 0,55 5 7 0,018 - 45000 500

Skogs- och ängsmark: 57700 0,1 6162360 65 1950 4,5 11 1 0,25 0,3 1 0,005 - 90000 150

Totalt från ytorna (µg/l) 99700 - 24104760 79,0 682,0 1,5 3,1 10,3 0,07 0,6 0,5 0,009 5275,9 44,0

PLANFÖRSLAG efter rening i Makdamdike och våt damm

Markanvändning Yta (kvm) Avrkoeff Flöde (l/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDBE SS oil

Småhusbebyggelse 42000 0,4 17942400 225 1425 11 23 83 0,55 5 7 0,018 - 45000 500

Skogs- och ängsmark: 57700 0,1 6162360 65 1950 4,5 11 1 0,25 0,3 1 0,005 - 90000 150

Totalt från ytorna (µg/l) 99700 - 24104760 35,5 443,3 0,4 1,3 4,6 0,01 0,3 0,1 0,006 1055,2 8,8

Riktvärden (µg/l) 50 1250 14 10 30 0,4 15 40 0,05 25000 100

Målvärden

Årliga mängder föroreningar Yta (kvm) Avrkoeff Flöde (l/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg PDBE SS oil

Dagens situation (kg/år) 77000 - 8223600 0,53 16,04 0,037 0,090 0,008 0,0021 0,002 0,0041 0,00004 740 1,23

Planförslag utan rening (kg/år) 77000 - 21680400 4,28 32,86 0,214 0,454 1,49 0,011 0,091 0,118 0,00034 1144 9,53

Planförslag efter rening makadamdike (kg/år) 77000 - 21680400 1,71 14,79 0,032 0,068 0,224 0,0016 0,014 0,012 0,00019 114 0,95

Planförslag  efter rening i makdamdike och våt damm (kg/år) 77000 - 21680400 0,77 9,61 0,008 0,027 0,101 0,0003 0,005 0,0018 0,0001 22,9 0,19
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5 FÖRSLAG VA- OCH DAGVATTENHANTERING 
Planerad bebyggelse och VA-lösning visas illustrativt i nedan figur, visas även i bilaga 2. 

 

Figur 6 Principiell VA-lösning utifrån planskiss, 230130 

Spillvatten och dricksvatten föreslås via nya ledningar anslutas till de befintliga VA-ledningarna 

utmed Rävlandavägen. Ledningarna föreslås korsa Rävlandavägen via schaktfri förläggning. 

Krävs tryckstegring av dricksvatten föreslås en tryckstegringsstation anläggas nere vid 

Rävlandavägen så att driften av tryckstegringsstationen underlättas. Anläggningen ska kunna nås 

med fordon. 

I lokalgatorna går VA-ledningar till vilka bostäderna ansluts. Viktigt att beakta är spillvattnets 

vattengång så sutteränghusen kan ansluta ny ledning med självfall. Detta hanteras med 

höjdsättning av hus samt djup på ny spillvattenledning. 

Dagvattnet från gator och tomter föreslås anslutas till nytt dagvattensystem i lokalgatorna för 

vidare avledning mot öster. Dagvattnet från gatorna bedöms ha en högre föroreningshalt än vattnet 

från tomterna. Gatans dagvatten avledes via brunnar till underjordiska makadammagasin i 

gatorna. Hela områdets dagvatten leds sedan till en dagvattendamm med effektivutjämningsvolym 

om ca 324 m³. Dammen renar och utjämnas dagvattnet från området. Dammen kan placeras enligt 

figur6. 

Reningsanläggningarna för dagvatten kan utföras med tätt skikt, tex lerlager, för att säkerställa att 

föroreningar inte infiltrerar ner i marken. 
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5.1 Skyfallshantering 

Vid ett skyfallsscenario genereras drygt 1200 l/s inom området. Dagvattensystemet har bara 

kapacitet för drygt 700 l/s. Resterande mängd kommer avrinna från området ytledes. 

Då området är beläget i sluttning/kulle bedöms det finnas goda förutsättningar för att vattnet ska 

kunna avledas på ytan via gatustråken ner mot områdets lågpunkt. Höjdsättning av byggnad samt 

gata måste säkerställa att detta kan ske. Likaså ska höjdsättningen utföras så att inte instängda 

områden genereras vilka resulterar i att vattenansamlingar genereras vilka får ett större djup än 20 

cm, (detta för att säkerställa räddningstjänstens framkomlighet). 

Området ska även skyddas från externt vatten. Detta sker via avskärande diken, främst utmed 

Kullavägen vilken i princip är det enda området som ligger högre än planerad bebyggelse. Stora 

belastande ytor finns således ej. 

Detta bekräftas även via analys från analysverktyget SCALGO 

 

Figur 7: Ytlig avrinning vid skyfall, SCALGO 

Recipienten Nolån ligger normalt med en nivå på ca +57. Områdets lägsta planerade bebyggelse är 

+72 möh. Översvämning bedöms ej sannolik. 


