
  

  

Vattenmätare  

Nyinstallation av vattenmätare  

Alla fastigheter som är ansluta till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av 

vattenförbrukningen. Vattenmätaren har till uppgift att visa hur mycket vatten du använder. 

Vattenmätaren hjälper dig också att se om du har någon vattenläcka. Snurrar vattenmätaren när alla 

kranar är avstängda har du troligtvis en läcka i bostaden.  

Det är kommunen som äger vattenmätaren och vi ska kunna byta mätaren utan att ledningar går 

sönder eller att ventiler måste bytas. Därför är det viktigt att vattenmätaren är rätt placerad i ditt hus. 

Vattenmätaren ska sitta på en plats där den inte utsätts för yttre påverkan. Det viktigaste när det 

gäller placering är att den sitter på en frostfri plats. Om mätaren placeras så att den skadas, till 

exempel fryser sönder får fastighetsägaren själv bekosta en ny mätare som tillhandahålls av 

kommunen. Det måste också finnas ett fritt utrymme runt mätaren för att vi lätt ska kunna komma åt 

mätaren för avläsning, byte eller service (se bild nedan). Golvet som finns vid mätplatsen bör tåla spill 

från vatten och vara ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Vattenmätaren får inte placeras 

i en mätarbrunn eller bakom tung utrustning. Avstängningsventiler ska finnas både före och efter 

vattenmätaren. 

 

Vattenmätaren bör utformas enligt ovan   



Vid vattenmätarbyte 
  
Livstiden på en vattenmätare kan variera men brukar uppskattas till 10 år. 

När flertalet vattenmätare i ett område blir gamla måste dessa bytas ut av kommunen.  

Du kommer då att få information från kommunen som innehåller en tid för bytet, information om vad 

du behöver göra innan bytet, samt information om din nya mätare. 

 

För att kommunen inte ska orsaka skador eller vattenläckor i din bostad vid bytet krävs att din 

utrustning är fungerande och godkänd av kommun. 

 

För godkänt exempel på utrustning se bild under ”nyinstallation av vattenmätare” 

 

Ett icke-godkänt exempel på ventiler ser du nedan 

 

Dessa Ventiler heter LK 580 och är icke godkända då de är hög chans att ventilen spricker och flyger 

av vid stängning. 

 

Vi kräver även att du har en konsol installerad (se båda tidigare bilder) 

Detta är för att hålla mätaren på plats och öka livslängden. 

 

Om du inte har konsol installerad eller har LK 580 ventiler så bör du kontakta en VVS-firma så snart 

som möjligt för att få detta åtgärdat, annars kommer besöket resultera i ett förgävesbesök. 


