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PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

INLEDNING 

2021-12-16 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja detaljplanering för Låddekärrsbu 1:1 m.fl. (numera Låddekärrsbu 1:11) 
som ägs av INFRAHUBS AB. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av 
ett nytt verksamhetsområde i höjd med Grönkullenmotet, norr om riksväg 40, i 
Bollebygds kommun. 

Planområdet utgör ca 20 hektar och är beläget ca 2 km sydöst om Bollebygd 
tätort. I väster angränsar området till Göteborgsvägen följt av befintligt industri-
och verksamhetsområde. 

I norr finns ett färre antal bostadsfastigheter och söder om planområdet sträcker 
sig riksväg 40. I övrigt angränsar fastigheten till befintlig skogsmark. Planområdet 
har tidigare utgjorts av produktionsskog som slutavverkats och avlägsnats. 
Området är idag obebyggt och saknar detaljplan. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra anläggande av ett nytt verksamhetsområde, 
vilket innebär ett uppförande av infrastruktur och lokaler för transport- och 
industriverksamhet. Området är kraftigt kuperat och omfattande markiningrepp 
såsom sprängning, schaktning och utfyllnad kommer att krävas vilket medför en 
relativt stor landskapsförändring. De torvmassor som uppschaktas i området 
planeras att återanvändas genom uppblandning i områdets befintliga 
vegetationsjord för att sedan återanvändas till släntbeklädnader. Genom 
användandet av markens naturliga resurser säkerställs en revegetering i 
kommande slänter. 

Föreslagen byggnation lokaliseras i huvudsak i områdets norra del. Söder om 
bebyggelsen, närmast riksväg 40, planeras rangerytor och parkering. 

Området är i dagsläget obebyggt vilket innebär att nya vägar och teknisk 
infrastruktur kommer att behöva anläggas. Möjligheten att markförlägga 
befintliga högspänningsledningar/telemaster (40 kW) ses även över inom 
fastigheten. 

4 (19) 



  

 
   

 

  

 

 

   

       
         

      
  

     
   

     
    

    

  

       
   

  

    
   

         
       

 

 

  

PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt planområde.1 

2 SYFTE OCH OMFATTNING 

Mitta AB har på uppdrag av PUREINFRA Sweden AB utfört en miljöteknisk 
markundersökning inom arbetet av framtagande av en detaljplan. Syftet med 
undersökningen är att undersöka förekomst av potentiella föroreningar i aktuellt 
planområde. 

Den miljötekniska undersökningen har utförts enligt upprättad provtagningsplan, 
daterad 2022-08-22. Provtagningsplanen har godkänts av Bollebygd kommun, 
beslut dnr Miljö-2022-240, SBN M 2022/101. Omfattningen av utförd 
provtagning i området har därför bedömts som rimlig i förhållande till planerad 
exploatering och historik på fastigheten. 

3 AVGRÄNSNINGAR 

Den miljötekniska markundersökningen avser endast den aktuella fastigheten 
Låddekärrsbu 1:11. 

4 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Till Mitta:s kännedom har inga miljötekniska undersökningar av mark och 
grundvatten på området utförts tidigare. 

WSP har utfört en fas 1 Environmental Due Diligence (EDD) för området under 
våren 2022 inför fastighetsförvärv med syfte att identifiera eventuella miljörisker 

1 Lantmäteriet. Min Karta. 
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PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

som kan påverka exploatering, fastigheternas värde eller som kan medföra krav 
och kostnader. 

Mitta AB har utfört en markmiljöinventering (augusti 2022) för att kartlägga 
förutsättningarna på platsen samt potentiella föroreningskällor. 

5 OMRÅDESBESKRIVNING 

Områdesbeskrivning inkluderande lokalisering, markförhållanden och hydrologi, 
närliggande brunnar, skyddande områden och potentiella föroreningskällor inom 
området och in närområdet beskrivs i sin helhet i bilaga 1, PM 
Markmiljöinventering. 

Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas någon historisk eller nuvarande 
verksamhet inom det aktuella exploateringsområde som gett upphov till 
förorening. Den kraftledning som går genom området bärs upp av impregnerade 
trästolpar, vilka dock kan ha gett upphov till lokal markpåverkan.  Det bedöms 
heller inte finnas några kringliggande verksamheter som påverkat området, med 
undantag för diffusa utsläpp från väg 40, som framför allt kan ha ansamlats i 
kärrtorven i anslutning till bäcken i områdets östra del. 

Områdets framtida markanvändning bedöms utgöra mindre känslig 
markanvändning enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden.2 

6 RIKTVÄRDEN OCH HANDLINGAR 

Jordanalysresultaten jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
jord med avseende på mindre känslig markanvändning (MKM). 

Analysresultat för grundvatten jämförs i första hand med SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten (SPI) samt nederländska riktvärden 
(holländska listan) då svenska riktvärden saknas. 

2 Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976. 
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PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Tabell 4. Riktvärden och dokument. 

Jord 

Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för mindre känslig markanvändning 
(MKM) 

Naturvårdsverket, 2009, Riktvärden för förorenad 
mark -Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 
5976, september 2009. Uppdaterades juni 2016. 

Avfall Sveriges haltgränser för farligt 
avfall (FA) 

Avfall Sverige, 2019, Uppdaterade 
bedömningsgrunder för förorenade massor, 
Rapport 2019:01. 

Naturvårdsverkets nivå för mindre än 
ringa risk 

Naturvårdsverket. 2010. Återvinning av avfall i 
anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. 

”Holländska listan” VROM (2013). Ministry of housing, Spatial Planning 
and the Environment, Rev 2013 ANNEXES. 

Grundvatten 

SGU:s Tillståndsklasser och 
påverkansbedömning, tabell 1. 

SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. 
SGU-rapport 2013:01. Februari 2013. 

SGU:s generella riktvärden för 
grundvatten på nationell nivå och 
utgångspunkter för att vända trender. 
Bilaga 1. 

SGU-FS 2016:1. 

Riktvärden för ytvatten/våtmark, tabell 
5.10 

Förslag till haltnivåer för bedömning av 
risk för fri fas, tabell 5.11 

SPI, 2010. Efterbehandling av förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar. Svenska 
Petroleuminstitutet. December 2010. 

Riktvärden för grundvatten då åtgärd 
kan krävas ”Intervention value”. 

VROM, 2013. Ministry of Housing, Spatial Planning 
and the Environment, Rev 2013. ANNEXES Circular 
on target values and intervention values for soil 
remediation. 

Sediment 

Jämförvärden för regionala 
bakgrundshalter i sediment. 
Halter i sediment i djupare lager. 

Naturvårdsverket. Förslag till gränsvärden för 
särskilt förorenade ämnen. Rapport 5799. 

Gränsvärden för sediment. HVMFS 2013:19 Bilaga 6. 

Dokument 

Jord- och vattenprovtagning SGF, 2013. Fälthandbok Miljötekniska 
markundersökningar. Rapport 2:2013. 
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PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

7 GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

7.1 Allmänt 

Fältarbeten genomfördes den 5–8 och 12 september 2022 av miljöprovtagare 
Anna Wettermark, Josefina Johansson och fältgeotekniker Oskar Lindgren från 
Mitta AB. En kompletterande provtagning genomfördes den 22 februari 2023. 

Innan fältarbetet genomfördes en ledningskoll för att säkra markförlagda 
ledningar. 

Under provtagningen hösten 2022 genomfördes totalt 3 provtagningspunkter i 
jord med provtagningsskruv monterad på geoteknisk borrbandvagn och 2 utav 3 
planerade grundvattenrör installerades. Ett ytligt jordprov i humuslagret uttogs 
intill en ledningsstolpe i områdets södra del och ett sedimentprov uttogs intill 
bäcken i områdets sydöstra del. 

Under den kompletterande provtagningen i februari 2023 uttogs vattenprover 
från 2 grundvattenrör, 2 ytliga jordprov intill kraftledningsstolpar, samt 
ytterligare ett sedimentprov. 

Laboratorieanalyser har skett på ackrediterat laboratorium, Eurofins 
Environment Testing Sweden AB. Jordprover sparas kylt hos Mitta i 3 månader 
från provtagningsdatum för att möjliggöra eventuell kompletterande 
provtagning. 

Inmätning av provpunkter genomfördes med GNSS-utrustning i koordinatsystem 
SWEREF 99 13 00 samt RH2000. Placering av provtagningspunkter (x, y, z) 
redovisas i bilaga 2, ritning N-10-1-001. 

7.2 Jordprovtagning 

Jordprovtagningen genomfördes på två olika sätt, delvis genom borrning och 
delvis provtagning för hand. 

Jordprovtagning i djupare jordlager genomfördes med provtagningsskruv 
monterad på geoteknisk borrbandsvagn. Totalt utfördes skruvprover i 3 
provpunkter, M_SKR_01, M_SKR_02 och M_SKR_03, ner till ett djup på 1–2 
meter beroende på markförhållanden. Provtagningsnivåerna avgjordes i fält och 
delades in efter materialsammansättning, jordart och färgskiftning. 
Samlingsprover uttogs på ca 0,5 meter mäktighet alternativt vid jordartsbyte. 
Duplikatprov uttogs för egna fältanalyser. Under fältarbetets gång fördes 
protokoll där jordarter samt syn- och luktintryck noterades (se bilaga 3). 

Provtagning av det övre humuslagret genomfördes omkring tre utav 
kraftledningsstolparna på området, provpunkt 22M001-e1, 32M001 och 
23M002, se figur 4. Proven uttogs med handhållen provtagningsutrustning 
(spade), på ett djup mellan 0–0,3 meter under markytan. Humusproverna uttogs 
som samlingsprov bestående av 10 delprov, som homogeniserades. 

8 (19) 



  

 
   

 

  

   
   

 

      

PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Jordproverna placerades i burkar och diffusionstäta påsar tillhandahållna av 
laboratorium Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

Figur 2. Foto taget september 2022. Provtagningsskruv vid 1,5-2 m djup. 

9 (19) 
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Verksamhetsområde Bollebygd 

Figur 3. Foto taget september 2022 på provtagningsskruv. 
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PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Figur 4. Ritning med provpunkter. Röda punkter markerar ytliga jordprover vid impregnerade 
ledningsstolpar. 

7.3 Fältanalyser PID 

Direktmätning av flyktiga kolväten, som förekommer i jordens porluft, utfördes 
på rumstempererade duplikatprov med en fotojoniseringsdetektor (PID). PID-
instrumentet kalibrerades före användning. 

7.4 Grundvattenprovtagning 

I samband med jordprovtagningen installerades 2 grundvattenrör (PEH Ø50 
mm), M_SKR_02GW och M_SKR_03GW. Ett planerat grundvattenrör i provpunkt 
M_SKR_01GW installerades ej på grund av ytligt berg vid knappt 1,5 meters djup. 

Vid markytan tätades röret med bentonit för att förhindra eventuell gasavgång 
av flyktiga ämnen samt ytvatteninträngning. Ingen filtersand användes då det ej 
var möjligt p.g.a. markförutsättningarna på platsen. Jordarterna runt 
grundvattenrören bedömdes kunna fungera som naturligt filter. 

Innan provtagning noterades grundvattennivån i förhållande till markytan med 
ett lod. Grundvattnet omsattes innan provtagning då vattnet i röret kan ha 
påverkats vid installationen. Omsättning och provtagning genomfördes med 
engångsbailers. 

11 (19) 



  

 
   

 

  

 

  
 

 

  

 

PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Figur 5. Foto taget 22 feb 2023. Röd pil visar placering av grundvattenrör M_GW02 
(M_SKR_02GW). 

Figur 6. Foto taget 22 feb 2023. Grundvattenprov från M_GW02 (M_SKR_02GW). 

12 (19) 



  

 
   

 

  

  

      
     

      
      

      

 

    

7.5 

PUREINFRA Sweden AB 
Verksamhetsområde Bollebygd 

Sedimentprovtagning 

Totalt har två sedimentprover uttagits i bäcken som rinner genom områdets 
sydöstra del; sedimentprov M_SED_01 uttogs 2022-09-05 och SEDIMENT 1 
uttogs 2023-02-22, se figur 7, 8 och 9. Proverna uttogs med handhållen 
provtagningsutrustning och sedimenterade i en hink, innan överskottsvatten 
dekanterades och sedimentet överfördes till lämpliga provkärl. 

Figur 7. Foto taget september 2022. Bäck där sedimentprov M_SED_01 uttogs. 
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Figur 8. Foto taget 22 februari 2023. Sedimentprov SEDIMENT 1. 

Figur 9. Ritning över provpunkter. Gula punkter markerar sedimentprover. 
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8 RESULTAT 

8.1 Fältobservationer 

Under fältarbetets gång noterades spridda torvområden. I övrigt noterades inga 
avvikande observationer som lukt, färg eller avfall i jord. Se fältanteckningar i 
bilaga 3. 

8.2 Jord 

Totalt har 5 jordprover analyserats för BTEX (bensen, toluen, etylbensen och 
xylen), alifatiska och aromatiska kolväten, PAH16, tungmetaller inkl. kvicksilver, 
samt TOC (varav 3 prover från skruvprovtagning och 2 ytliga jordprover från 
humuslager). Däröver har 1 jordprov från humuslager, 22M001-e1, analyserats 
för PAH16, tungmetaller inkl. kvicksilver, kreosot, dioxiner och furaner. 

I provpunkt 23M001 och 23M002 (djup 0–0,3 m) har zinkhalter detekterats, 970 
respektive 920 mg/kg TS, överskridande aktuella riktvärden för MKM (500 mg/kg 
TS). Flera metallföroreningar har detekterats i samtliga provpunkter, men 
förekommer generellt i låga nivåer under aktuella riktvärden för MKM. Barium 
och bly har identifierats i provpunkt M_SKR_02–4 respektive 23M002, i halter 
över riktvärden för känslig markanvändning (KM). Arsenik- och kadmiumhalter 
har uppmätts överskridande riktvärden för mindre ringa risk (MRR) i provpunkt 
22M001-e1 och 23M001. 

Halter av summa PAH-M har uppmätts till 33 mg/kg TS i provpunkt 23M001, 
vilket överskrider riktvärden för MKM (20 mg/kg TS). Halter av PAH-L, PAH-M 
eller PAH-H uppmätts över riktvärden för KM eller MRR i samtliga ytliga 
jordprover (22M001-e1, 23M001, 23M002), men under aktuella riktvärden för 
MKM. 

Spårhalter av alifater, aromater och metylpyren/fluorantener har detekterats i 
provpunkt M_SKR_02, 23M001 och 23M002, men väl under riktvärden för både 
MKM och KM. 

En viss dioxinhalt har identifierats i det ytliga jordprovet 22M001-e1 (djup 
0–0,3 m) vid en utav kraftledningsstolparna, men förekommer i halter under 
både riktvärden för MKM och KM. 

8.3 Fältanalyser PID 

Direktmätning av flyktiga kolväten i jordens porluft genomfördes med ett PID-
instrument på samtliga duplikatprover. Generellt uppvisades låga PID-värden, <1 
ppm, och därav ingen indikation på flyktiga kolväten. 
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8.4 Grundvatten 

Totalt har 3 grundvattenprover analyserades för BTEX, alifatiska och aromatiska 
kolväten, oljeindex, PAH16 och tungmetaller inkl. kvicksilver, varav ett har uttagits 
från M_SKR_02GW och två från M_SKR_03GW (betecknas även M_GW02 och 
M_GW03 i analysresultat). 

Blyhalten i M_SKR_03GW och zinkhalten i M_SKR_02GW klassas som måttlig 
utifrån SGU:s bedömningsgrunder. I övrigt kan metallhalterna klassas som 
låga/mycket låga, och ligger under aktuella riktvärden. 

Inga koncentrationer av alifater eller aromater har detekterats i grundvattnet. 

Låga nivåer av naftalen och PAH-L identifierades i det första grundvattenprovet 
från M_SKR_03GW (2022-09-12), men i övrigt förekommer samtliga PAH:er 
under analysgräns och under aktuella riktvärden. 

8.5 Sediment 

Två sedimentprover har uttagits, M_SED_01 och SEDIMENT 1, som har 
analyserats för BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten, PAH16 och tungmetaller 
inkl. kvicksilver. Det finns få riktvärden framtagna specifikt för sediment och 
därför har riktvärden för jord använts för att ge en indikation på om uppmätta 
värden utgör en risk. 

I sedimentprov M_SED_1 detekterades bensenhalter 0,2 mg/kg TS överskridande 
riktvärdet för MKM (0,04 mg/kg TS). Bensin detekteras dock ej i förhöjda halter i 
det kompletterande sedimentprovet. 

Alifater >C18-C35 uppmättes i M_SED_1 i halter överskridande riktvärdet för KM, 
men väl under aktuellt riktvärde för MKM. 

Metaller har påträffats generellt i låga halter, med undantag för arsenik, bly och 
kobolt som detekterats i koncentrationer över riktvärden för KM i sedimentprov 
SEDIMENT 1. Bly och kadmium har uppmätts i M_SED_1 och kadmium och zink 
har uppmätts i SEDIMENT 1, i koncentrationer över riktvärden för MRR. Samtliga 
metallföroreningar förekommer dock under aktuella riktvärden för MKM. 

Spårhalter av PAH:er har identifierats i båda sedimentprover, men inga som 
överskrider några riktvärden. 
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9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSSITUATIONEN 

Det bedöms att inte förekomma några halter av BTEX, alifater, aromater, 
dioxiner eller furaner i jorden som kräver några avhjälpandeåtgärder. 

De ytliga jordprov som uttogs intill kraftledningsstolparna påvisar förhöjda 
koncentrationer av tungmetaller och PAH:er, däribland zink och PAH-M som 
överskrider aktuella riktvärden för MKM. Föroreningarna bedöms kunna kopplas 
till de impregnerade kraftledningsstolparna inom området. De två prover som 
påvisats med högre föroreningshalter uttogs något närmre kraftledningsstolpen 
än prov 22M001-e1 (inom ett avstånd av ca 5–30 cm jämfört med radie av ca 20– 
40 cm), vilket indikerar på att föroreningshalten minskar signifikant med 
avståndet från stolpen. PAH-M binder normalt sett till jord och någon nämnvärd 
mobilisering till grundvatten bedöms ej ske och några förhöjda halter påvisats 
inte i analyserade grundvattenprover. 

Sedimentproven innehåller förhöjda halter av bensen, alifater och tungmetaller, 
som bedöms kunna kopplas till närliggande väg, d v s har först dit via ytvattnet 
och anrikats i sediment. 

Det förekommer inga föroreningshalter i grundvattnet som överskrider 
riktvärden för miljökvalitetsnorm eller då åtgärd krävs. Uppmätta bly- och 
zinkkoncentrationer klassificeras som måttliga utifrån SGU:s bedömningsgrunder 
men är låga i förhållande till aktuella riktvärden. Bly- och zinkhalterna kan bero 
på atmosfärisk deposition eller komma från punktkällor, såsom angränsande väg. 

10 SLUTSATS 

Genomförd provtagning påvisar inte någon större antropogen påverkan i 
området. Det förekommer dock zink- och PAH-föroreningar över aktuella 
riktvärden för MKM i jorden närmast de impregnerade kraftledningsstolpar, som 
finns på området. Föroreningarna har ej helt avgränsats i utbredning, men är 
troligtvis begränsad till den närmsta omgivningen runt stolparna. Jord omkring 
kraftledningsstolparna på området med föroreningshalter över riktvärden för 
MKM bör således schaktas ut och transporteras till godkänd avfallsmottagare i 
samband med planerade markarbeten. Återstående jord efter urschaktning av 
förorenade massor bör analyseras för säkerställande av att inga föroreningar 
med halter över riktvärden för MKM kvarstår. 

Vid exploateringsåtgärder kopplat till bäcken är det lämpligt att omhänderta 
sedimenten som förorenade, då dessa ställvis innehåller förhöjda halter av 
bensen och metaller. 

Några avhjälpandeåtgärder krävs ej för jord med föroreningshalter under 
riktvärden mindre känslig markanvändning. Jorden i området planeras att 
återanvändas för släntbeklädnad och liknande, men om jord ändock behöver 
schaktas bort från området och omhändertas på annan plats ska det beaktas att 
denna kan innehålla förhöjda halter av förorening eller bariumhalter av naturligt 
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ursprung (d v s halter över riktvärde mindre än ringa risk). Provtagning av jorden 
kan då behöva ske i samband med exploatering i masshanteringssyfte. 

Utförd undersökning bedöms utifrån bedömd föroreningsrisk och historik på 
fastigheten vara tillfyllest i detta skede och ytterligare undersökningar krävs 
således ej innan exploatering. 

11 ÖVRIGT 

Det råder upplysningsplikt för den som äger eller brukar en fastighet gällande 
upptäckt av föroreningar enligt miljöbalken. Enligt 10 kap 11 § skall 
tillsynsmyndighet genast underrättas. Vi rekommenderar därför att en kopia av 
denna rapport skickas in till tillsynsmyndighet. 

I jorden förekommer förhöjda halter av förorening över nivå för mindre än ringa 
risk och känslig markanvändning. Det innebär att jorden ej kan återanvändas fritt 
i samband med schaktarbeten. På grund av de identifierade PAH- och 
zinkföroreningarna över riktvärden för MKM bör en anmälan om sanering göras 
till aktuell miljömyndighet enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899) inför byggnation inom området. Anmälan skall 
göras 6 veckor innan påbörjad avhjälpandeåtgärd och godkännas av 
tillsynsmyndighet innan avhjälpandeåtgärd påbörjas. 

Mitta AB Linköping 2023-11-08 

Alexandra Frost Josefina Johansson 
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SYFTE OCH OMFATTNING 

I Bollebygd planeras anläggande av en logistikpark och i samband med 
detta planeras en ny detaljplan för området att tas fram, då någon sådan 
inte finns för området idag. Exploateringsområdet omfattar delar av 
fastigheterna Låddekärrsbu 1:1 och Flässjum 4:23. 

På uppdrag av PUREINFRA Sweden AB har Mitta AB tagit fram föreliggande 
markmiljöinventering. Syftet med inventeringen är att kartlägga potentiella 
förorenade verksamheter i aktuellt planområde. 

3 TIDIGARE GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Inom området har det, så vitt Mitta fått kännedom om, ej genomförts 
några tidigare miljötekniska undersökningar av mark och grundvatten. 

WSP har utfört en fas 1 Environmental Due Diligence (EDD) för området 
under våren 2022 inför fastighetsförvärv med syfte att identifiera 
eventuella miljörisker som kan påverka exploatering, fastigheternas värde 
eller som kan medföra krav och kostnader. I detta PM har ett flertal 
uppgifter och bilder hämtats från WSPs EDD. 

4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 Inventeringsområdet 

Fastigheterna Låddekärrsbu 1:1 och Flässjum 4:23 ligger i Bollebygds 
kommun i Västra Götalands län. Aktuellt område omfattar ca 193 000 m2 i 
den norra delen av de båda fastigheterna. 

Området är beläget utmed riksväg 40 i Bollebygd på vägens norra sida i 
anslutning till Grönkullen-motet (som ligger sydväst om aktuellt område). 
Väster om området återfinns Hallaslätt, som är ett mindre logistik- och 
industriområde. Hallaslätt är under pågående exploatering. Etablerat på 
platsen finns logistikverksamhet (centrallager för Flügger färg), 
industriverksamhet (Bebeco som bl.a. tillverkar portar), biltvätt, padelhall 
och interiörbutik. Se även figur 1. 

Nordväst, norr och öster om fastigheten finns bostadsbebyggelse inom 
bostadsområdena Furudal, Brändås, Hallabo och Mariehall. Ett fåtal av 
bostäderna i nordlig riktning är belägna i direkt anslutning till 
exploateringsområdet och en av fastigheterna är belägna inom aktuellt 
exploateringsområde. 

Området utgörs idag av ett skogsområde, vilket slutavverkats inför 
planerad exploatering. Inom området är höjdskillnaderna i terrängen stora 
och det finns ett flertal ytor med berg i dagen. Vidare återfinns en 
ytvattenförekomst i form av en bäck i den sydöstra delen av området, som 
bl a avvattnar väg 40. 

4 (11) 
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En kraftledning löper genom hela området från väster till öster. I områdets 
nordvästra del återfinns också en telemast med tillhörande enskild väg som 
ansluter till bostadsområdet i norr. 

Figur 1. Ungefärlig placering av aktuellt exploateringsområde, se röd markering. Källa: 
Lantmäteriet topografiska webkarta. 

Figur 2. Ritning över områdes gräns, se lila markering. Källa: PUREINFRA 

4.2 Geologi och hydrologi 

4.2.1 Topografi 

Topografin inom berört område varierar stort med generellt högre belägna 
partier i den norra delen av området och en lägre topografi i den södra 
delen. Marken i väster och öster lutar generellt åt den västra respektive 
den östra delen av fastigheten. Centralt, nordost och till en mindre del i 
nordväst inom området finns sänkor med lägre höjd än omgivande 
närområden. Även mark i närheten av väg 40 ligger avsevärt lägre än det 
angränsande vägområdet i söder. 

5 (11) 
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4.2.2 Geologi 

Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) jordartskarta är den helt 
dominerande jordarten morän. Över moränen återfinns kärr- och 
myrmarker i delar av området, d v s i områdets östra och västra kanter 
samt i områdets mitt. Skattat jorddjup varierar mellan 0–10 m men 
domineras av djup mellan 0–3 m inom området. Området består i 
huvudsak av mark med låg till medelhög genomsläpplighet. Bergarten 
består av monzodioritisk-granodioritisk gnejs. 1 

Figur 3. Jordarter inom aktuellt område (ungefärlig placering se svart markering). Kärrtorv 
beige färg, morän röd färg och sandig morän blå färg. Källa: SGUs jordartskarta. 

4.2.3 Hydrologi och geohydrologi 

Då jorddjupen är små i området och det finns berg i dagen inom flera delar 
av området återfinns ej jordgrundvatten i hela området. I området finns 
det några låglänta områden med torv som bedöms vara blötare och där 
permanent grundvatten kan återfinnas. I exploateringsområdets östra del 
återfinns ett mindre vattendrag. Bäcken avvattnar ett kulverterat dike 
under riksväg 40, som avleder ytvatten som uppstår söder om riksvägen. 
Bäcken avrinner i nordöstlig riktning genom ett område med myrmark med 
torv i områdets sydöstra del. Bäcken ansluter till Sörån, som rinner i västlig 
riktning, ca 400 m norr om området. 

4.3 Brunnar 

Enligt SGU finns inga brunnar registrerade inom berört område. Norr om 
området finns flera brunnar (en energibrunn och 4 enskilda vattentäkter 
inom bostadsområde Brändås, Furudal och Hallabo. Närmaste brunn är 

1 SGUs berggrundskarta och jordartskarta, www.sgu.se, 2022. 
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belägen ca 20 m från området i norr och utgörs av en enskild vattentäkt i 
borrad bergsbrunn. 2 Även övriga dricksvattenbrunnar är bergborrade. 

Figur 4. Brunnar i anslutning till aktuellt område. Grön fyrkant anger energibrunn och 
grön droppe anger dricksvattenbrunn. Källa: SGUs kartvisare brunnar. 

4.4 Skyddade områden 

Inom området finns inga registrerade fornlämningar.3 Inom 
exploateringsområdet förekommer ingen skyddad natur eller intressen.4 

5 HISTORISK VERKSAMHET 

Historiskt har aktuellt exploateringsområde och dess närområde utgjorts 
av obebyggd skogsmark med viss bostadsbebyggelse inom området i 
Brändås och Mariehall, där även ett mindre område utgjorts av 
jordbruksmark. På flygfoton liksom på Lantmäteriets ekonomiska karta från 
1960-talet syns en genomgående kraftledning i västlig till ostlig riktning 
som har samma sträckning som idag. 5 

På flygfoto från år 1976 syns markberedning/avverkning av skog inom 
fastighetens ytterkanter i söder och väster i samband med anläggandet av 
väg 40. På flygfoto från år 2006 har en enskild väg och en telemast belägen 

6nordväst inom området tillkommit inom området. 

2 SGUs kartvisare brunnar, www.sgu.se, 20022. 
3 Riksantikvarieämbetet, Karta över registrerade fornlämningar, https://app.raa.se/open/fornsok/, 
2022. 
4 Länsstyrelserna, Digital miljöatlas, https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/, 2022. 
5 Lantmäteriet, Min karta, https://minkarta.lantmateriet.se/, 2022. 
6 IBID 

7 (11) 

http://www.sgu.se/
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/
https://minkarta.lantmateriet.se/


  

 
  

 

  

       
       

       
         

       
     

     
       

    
     
   

 

     
   

 

 

   

PUREINFRA, Bollebygd logistikpark 
PM Markmiljöinventering 

På flygfoto från år 2006 syns även att bostadsbebyggelsen i närområdet 
utökats med några fler byggnader i norr och nordväst. Ca 80 m från 
fastigheten i öster, inom område för kraftledningsnätet, har WSP i sin EDD 
bedömt att det förekommer ett mindre upplagsområde. Söder, sydväst och 
väster om området syns väg 40, Grönkullemotet och Göteborgsvägen i sin 
nuvarande utformning. Verksamhetsområdet väster om Göteborgsvägen 
har påbörjats och del av byggnad för nuvarande Flügger centrallager syns 
ca 200 m väster om aktuell fastighet. År 2009 har byggnad för nuvarande 
Bebecos verksamhet även tillkommit inom samma verksamhetsområde. 
Norr och nordväst inom verksamhetsområdet syns markberedning för 
sannolikt grustag/upplagsyta. 7 

Figur 5. Ekonomiska kartan från år 1961. Ungefärligt läge på ekonomiska kartan se vit 
markering. Källa: Lantmäteriet. 

7 Lantmäteriet, Min karta, https://minkarta.lantmateriet.se/, 2022. 
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Figur 6. Flygbild från 1963. Ungefärligt läge på ekonomiska kartan se vit markering. Källa: 
Lantmäteriet. 

Figur 7. Flygbild från 1976. Ungefärligt läge på ekonomiska kartan se vit markering. Källa: 
Lantmäteriet. 

6 POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN 

6.1 Potentiella föroreningskällor inom området 

Inom området finns inga misstänkta eller konstaterade förorenade 
områden enligt Länsstyrelsernas EBH-karta.8 Det bedöms inte ha 

8 Länsstyrelsernas EBH-karta, https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=ed0d3fde3cc9479f9688c2b2969fd38c, 2022. 
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förekommit eller förekomma industriell verksamheten eller kemikalie- och 
avfallshantering inom området. 

Enligt information från Räddningstjänsten som WSP tagit del av, finns inga 
uppgifter om spill, läckage, olyckor eller bränder inom aktuellt område. 

Den kraftledning som finns genom området bärs upp av impregnerade 
trästolpar (möjlig källa till kreosot och tungmetaller). Dessa kan ha gett 
upphov till viss lokal markpåverkan runt dessa. Uppförd telemast är i stål 
och bedöms inte ha gett upphov till förorening. 

Väg 40 medför diffus påverkan då avrinning från vägområdet flödar med 
ytvatten in på den östra delen av berört område. Eftersom ytvattnet 
strömmar igenom ett område av kärrtorv förväntas detta naturliga 
material fungera som filter och rena ytvattnet med följden att eventuella 
föroreningar från väg 40 sannolikt ansamlas i våtområdet. Mark inom 
aktuellt område i närheten av vägområden kan även vara påverkad av 
atmosfärisk deposition av historiska föroreningar från trafik som bly och 
kvicksilver. 

Potentiella föroreningskällor i närområdet 

Nordväst om exploateringsområdet finns ett riskklassat objekt i EBH-
registret beläget ca 200 m från områdets gräns. Primär bransch för 
objektet är färgindustri och sekundär bransch är drivmedelshantering. 
Objektet har tilldelats riskklass 2, ”stor risk för negativ påverkan på 
människors hälsa och miljön”. Inom området har färgindustri, och fram till 
1977 även drivmedelsverksamhet, bedrivits sedan åtminstone mitten av 
1950-tal. Historiskt har hanterade kemikalier i processen utgjorts av 
biocider med kvicksilver (på 60-talet men användningen avslutades före 
1970) lösningsmedel, pigment med bly och krom, organiska pigment med 
kadmium och koppar, oljor, bindemedel (tidigare innehållandes PCB), 
additiv, nonylfenoler och zink. Deponering av avfall har skett inom 
verksamhetsområdet. Undersökningar och saneringar har utförts inom 
området. Objektet bedöms inte har någon inverkan på 
exploateringsområdet, då detta är beläget högre än objektet och 
uppströms i trolig grundvattenriktning. 

Utöver det finns några identifierade men ej riskklassade objekt i 
närområdet, men inga dessa objekt bedöms ha kunnat påverka aktuellt 
exploateringsområde. 

Enligt WSP visar tillgänglig information hos Räddningstjänsten från år 2001 
till 2022 finns flertal insats- och händelserapporter registrerade på 
närliggande områden. De flesta av rapporterna omfattar fordonsrelaterade 
händelser i anslutning till väg 40 och Grönkullemotet. Uppgifter om ev. spill 
eller läckage i samband med händelserna saknas men enligt 
Räddningstjänstens bedömning har ingen av händelserna orsakat 
miljöskada. 
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PUREINFRA, Bollebygd logistikpark 
PM Markmiljöinventering 

WSP har även erhållit information från Räddningstjänsten rörande en 
olycka år 2007, med utsläpp av farligt ämne utanför Flüggerfärg 
centrallager, på verksamhetsområde väster om Göteborgsvägen och 
aktuellt område. Uppskattningsvis skedde ett utsläpp av ca 200 liter 
transformatorolja. 150 liter samlades upp av Räddningstjänsten, varefter 
ett saneringsbolag kontaktades för vidare schaktsanering och slamsugning 
av utsläppet med efterföljande provtagning. Saneringsbolaget uppgav att 
de bedömde att 270 kg transformatorolja hade läckt ut till omgivande 
mark, kabelbrunn och kabelrör i närheten. Byggnads- och 
Miljöförvaltningen i Bollebygds kommun bedömde efter mottagande av 
saneringsrapport de genomförda åtgärderna som tillräckliga och avslutade 
ärendet. 

År 2019 inträffade en skogsbrand nordost om aktuellt område då ca 20 000 
kvadratmeter uppskattas ha påverkats. Exakt utsträckning av det 
påverkade området är inte känt men bedöms baserat på uppgift om 
ungefärlig utbredning från Räddningstjänsten som WSP erhållit skett ca 
400–700 m från aktuellt område utan bedömd påverkan på 
exploateringsområdet. 

Ingen av ovan nämnda händelser eller verksamheter bedöms ha någon 
betydelsefull påverkan på aktuellt område. Detta baserat på avstånd, 
omhändertagande och resultat av händelser och typ av närliggande 
verksamhet (lättare industri och logistikverksamheter anlagda i modern 
tid). 

SLUTSATS 

Det bedöms inom aktuellt exploateringsområde inte finnas historisk eller 
nuvarande verksamhet som gett upphov till förorening. Den kraftledning 
som går genomområdet bärs upp av impregnerade trästolpar vilka dock 
kan ha gett upphov till lokal markpåverkan. 

Det bedöms heller inte finnas några kringliggande verksamheter som gett 
påverkan på området med undantag av diffusa utsläpp från väg 40, som 
framförallt kan ha ansamlats i kärrtorven i anslutning till bäcken i områdets 
östra del. 

11 (11) 
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Bilaga 3 Jordart- och provtagningstabell Bollebygd, PUREINFRA 
Miljöteknisk undersökning 

Bollebygd Logistikpark 
Jordart- och provtagningstabell 

Sammanställning av fältanteckningar och analysresultat 
Provtagningsmetod Skruvprovtagning 

Datum 22-09-05 & 23-02-22 Fältarbete utfört av 
Anna Wettermark, Josefina Johansson & 
Oskar Lindgren 

Utförda analyser1 

Provpunkt löp-
nummer 

Djup 
[mumy] Jordartsbenämning 

2
] ng

r inle 3 6 ppm e Kommentar (lukt, färg, avfallta H1 C [ or
e ja A IDM Ol P PCB

TO P För mm) 

M_SKR_01 
1 
2 
3 

M_SKR_02 

1 

2 

3 
4 

M_SKR_03 

1 

2 

3 

4 

22M001-e1 

23M001 

23M002 

0-0,5 
0,5-1,0 
1,0-1,5 

0-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 
1,5-2,0 

0-0,5 

0,5-1,0 

1,0-1,5 

1,5-2,0 

0-0,3 

0-0,3 

0-0,3 

SAND 
SAND 
SAND 
stötte på berggrund vid djup >1,5m 

TORV 

TORV 

TORV 
TORV 

Gvy mätt i grundvattenrör ca 0,6 mumy 

TORV 

TORV 

TORV 

TORV 

Gvy mätt i grundvattenrör 0,35 mumy 

HUMUS 

något sandig och grusig HUMUS 

sandig HUMUS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0.1 
0.3 
0.1 

0.5 

0.4 

0 
0.1 

0.6 

0.4 

0.1 

0.3 

Ba>KM 

PAH-M> KM; 
As, Cd> MRR 

PAH-M, Zn> 
MKM; PAH-H> 
KM; PAH-L, As, 

Cd> MRR 

Zn> MKM; PAH-
M, Pb> KM; 

PAH-H> MRR 

växtdelar, rödbrun 
rödbrun, växtdelar, grus 
rödbrun, inslag grus 

organiskt material, blött, 
ljus-& mörkbrunt 
organiskt material, blött, 
ljus-& mörkbrunt 
mörkbrunt 
mörkbrunt 

grundvatten brunt/grumligt 

kladdigt, hög förmultenhet, 
sand 
kladdigt, hög förmultenhet, 
silt/sand 
kladdigt, hög förmultenhet, 
silt/sand 
kladdigt, hög förmultenhet, 
silt/sand 

grundvatten lukt av avlopp 

svart/mörkbrun, organiskt 
material 

mörkbrun, rödbrun, rötter 

X 

X X 

XX 

1 Val av analys markeras med X eller textangivelse. 
2 Förorening över riktvärde 
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Nivå för mindre än ringa risk överskrids 
Riktvärde för KM överskrids 
Riktvärde för MKM överskrids 
Koncentrationsgräns för farligt avfall överskrids 
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Bollebygd Logistikpark 
Miljöteknisk markundersökning 

Analysresultat Jord 

Tabell 1 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller i jordprover tagna på fastigheten Låddekärrsbu 1:11 i Bollebygd. 

Jordprover Riktvärden 

Provnummer 177-2022-
09070378 

177-2022-
09070377 

177-2022-
09070376 

177-2022-
10112255 

177-2023-
02230697 

177-2023-
02230698 

Mindre än 
ringa risk 

(MRR)1 

Känslig mark-
användning 

(KM)2 

Mindre 
känslig mark-
användning 

(MKM)2 

Risk för fri 
fas3 

Farligt Avfall 
(FA)4

Provbenämning M_SKR_03-2 M_SKR_02-4 M_SKR_01-2 22M001-e1 23M001 23M002 

Djup [m] 0,5-1 1,5-2 0,5-1 0-0,3 0-0,3 0-0,3 

Provtagningsdatum 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 2022-09-05 2023-02-22 2023-02-22 

Fysikaliska parametrar [%] 

Torrsubstans 67,3 13,4 91,3 72,4 67,4 71,1 - - - - -

TOC beräknat 3,4 55 2,8 - 5,1 6,3 - - - - -

BTEX [mg/kg TS] 
Bensen <0,0035 < 0,012 < 0,0035 - < 0,0035 < 0,0035 - 0,012 0,04 10 1000 

Toluen <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - 10 40 50 1000 

Etylbensen <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - 10 50 50 1000 

M/P/O-Xylen <0,10 < 0,10 < 0,10 - < 0,10 < 0,10 - 10 50 200 1000 

Summa TEX <0,20 < 0,20 < 0,20 - < 0,20 < 0,20 - - - - -

Alifater och aromater [mg/kg TS] 

Alifater >C5-C8 <5,0 < 5,0 < 5,0 - < 5,0 < 5,0 - 12 80 700 700 

Alifater >C8-C10 <3,0 < 3,0 < 3,0 - < 3,0 < 3,0 - 20 120 700 700 

Alifater >C10-C12 <5,0 < 15 < 5,0 - < 5,0 < 5,0 - 100 500 700 1 000 

Alifater >C12-C16 <5,0 < 15 < 5,0 - < 5,0 < 5,0 - 100 500 1 000 10 000 

Alifater >C5-C16 <9,0 < 19 < 9,0 - < 9,0 < 9,0 - 100 500 - -

Alifater >C16-C35 <10 65 < 10 - < 10 < 10 - 100 1 000 1000 10 000 

Aromater >C8-C10 <4,0 < 4,0 < 4,0 - < 4,0 < 4,0 - 10 50 500 1 000 

Aromater >C10-C16 <0,90 < 2,7 < 0,90 - 3,5 1,8 - 3 15 500 1 000 

Metylkrysener/benzo(a)antracener <0,50 < 1,5 < 0,50 - < 0,50 < 0,50 - - - - -

Metylpyren/fluorantener < 0,50 < 1,5 < 0,50 - 6,4 0,83 - - - - -

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 1,5 < 0,50 - 6,7 1,1 - 10 30 250 1 000 

Oljetyp <C10 Utgår Utgår Utgår - Utgår Utgår - - - - -

Oljetyp >C10 Utgår ospec Utgår - Utgår Utgår - - - - -

PAH16 [mg/kg TS] 
Benzo(a)antracen < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,054 0,99 0,038 - - - - -

Krysen < 0,030 < 0,090 < 0,030 - 1,6 0,15 - - - - -

Benzo(b,k)fluoranten < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,12 0,29 0,23 - - - - -

Benzo(a)pyren < 0,030 < 0,090 < 0,030 < 0,030 0,034 < 0,030 - - - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 < 0,090 < 0,030 < 0,030 0,046 0,033 - - - - -

Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 < 0,090 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 - - - - -

Naftalen < 0,030 < 0,090 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 - - - - -

Acenaftylen < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,041 0,48 0,14 - - - - -

Acenaften < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,047 0,11 0,16 - - - - -

Flouren < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,048 0,26 0,12 - - - - -

Fenantren < 0,030 < 0,090 < 0,030 1,9 5,1 3,9 - - - - -

Antracen < 0,030 < 0,090 < 0,030 0,064 0,84 0,33 - - - - -

Fluoranten < 0,030 < 0,090 < 0,030 2,4 17 10 - - - - -

Pyren < 0,030 < 0,090 < 0,030 1,3 9,8 3,1 - - - - -

Benzo(g,h,i)perylen < 0,030 < 0,090 < 0,030 < 0,030 0,039 < 0,030 - - - - -

Summa PAH-L < 0,045 < 0,14 < 0,045 0,1 0,61 0,32 0,6 3 15 200 1 000 

Summa PAH-M < 0,075 < 0,23 < 0,075 5,7 33 17 2 3,5 20 250 1 000 

Summa PAH-H < 0,11 < 0,32 < 0,11 0,44 3 0,5 0,5 1 10 50 50 

Summa cancerogena PAH < 0,090 < 0,27 < 0,090 0,43 3 0,48 - - - - -

Summa övriga PAH < 0,14 < 0,41 < 0,14 5,8 34 18 - - - - -

Summa totala PAH < 0,23 < 0,68 < 0,23 6,3 37 18 - - - - -

Metaller [mg/kg TS] 
Arsenik As < 2,7 < 14 2,4 12 16 3,5 10 10 25 - 1 000 

Barium Ba 50 200 24 65 43 34 - 200 300 - 50 000 

Bly Pb 7,4 < 6,8 7,2 9,4 18 51 20 50 180 - 2 500 

Kadmium Cd < 0,20 < 0,75 < 0,20 0,41 0,26 < 0,20 0,2 0,8 12 - 1 000 

Kobolt Co 7,3 < 3,4 4,7 6,7 4,1 3,1 - 15 35 - 1 000 

Koppar Cu 7,3 17 6 13 16 4 40 80 200 - 2 500 

Krom Cr 8,3 < 3,4 8,5 9,1 6,4 3,5 40 80 150 - 10 000 

Kvicksilver Hg < 0,014 < 0,068 0,028 0,024 0,03 0,052 0,1 0,25 2,5 - 50 

Nickel Ni 5,2 < 3,4 3,8 7,7 4 1,5 35 40 120 - 1 000 

Vanadin V 34 < 14 26 43 22 33 - 100 200 - 10 000 

Zink Zn 26 < 14 22 93 970 920 120 250 500 - 2 500 

Noter till tabell: 
1 Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. 
2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2022-09-29. Se även Naturvårdsverket. (2009). Rapport 5976. 
3 Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 
4 Rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. Avfall Sverige. (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 
e.a. Ämne ej anlayserat 
Blåmarkerad 
Gulmarkerad 
Orangemarkerad 
Rödmarkerad 

             

 

 

 

  
    

    

    

    

     

     

     

     

    

    

    

 

     

   

    

   

    

 
   

   

   

     

    

      

      

   

   

   

   

   

   

   

     

    

    

    

   

   

   

  
  

 

  

     

  

 

  

   

  

 

  

 

 
 

 

  

        

 
 

       

     

Riktvärde för nivå för MRR överskrids 
Riktvärde för KM överskrids 
Riktvärde för MKM överskrids 
Koncentrationsgräns för farligt avfall överskrids 

Understruken Risk för fri fas föreligger 
Fetstil Organiska parametrar över rapporteringsgräns, men understigande riktvärde markeras med fet stil. 



          
                  

           
     

   

 

 

Bollebygd Logistikpark 
Miljöteknisk markundersökning 

Analysresultat Jord 

Tabell 2 – Analysresultat för dioxiner, furaner och kreosot i jordprover tagna på fastigheten Låddekärrsbu 1:11 i Bollebygd. 

Jordprover Riktvärden 

Provnummer 177-2022-10112255 

Känslig mark-
användning (KM)1 

Provbenämning 22M001-e1 Mindre känslig mark-
användning (MKM)1 Farligt Avfall (FA)2 Åtgärd krävs3 

Djup [m] 0-0,3 

Provtagningsdatum 2022-09-05 

Fysikaliska parametrar [%] 

Torrsubstans 60,9 - - - -

Dioxiner och furaner [ng/kg] 

2,3,7,8-TetraCDD < 0,83 - - - -

1,2,3,7,8-PentaCDD < 1,7 - - - -

1,2,3,4,7,8-HexaCDD < 1,7 - - - -

1,2,3,6,7,8-HexaCDD < 1,7 - - - -

1,2,3,7,8,9-HexaCDD < 1,7 - - - -

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 3 - - - -

OktaCDD 15 - - - -

2,3,7,8-TetraCDF < 1,7 - - - -

1,2,3,7,8-PentaCDF < 1,7 - - - -

2,3,4,7,8-PentaCDF < 1,7 - - - -

1,2,3,4,7,8-HexaCDF < 1,7 - - - -

1,2,3,6,7,8-HexaCDF < 1,7 - - - -

1,2,3,7,8,9-HexaCDF < 1,7 - - - -

2,3,4,6,7,8-HexaCDF < 1,7 - - - -

1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 4,9 - - - -

1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF < 1,7 - - - -

OktaCDF 9,2 - - - -

WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ 0,082 - - - -

WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ 4,8 - - - -

WHO(2005)-PCDD/F TEQ exkl. LOQ 0,087 - - - -

WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ 4,4 20 200 15 000 180 

I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ 0,1 - - - -

I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ 4 - - - -

Kreosot [mg/kg TS] 

1-Metylnaftalen < 0,030 - - - -

2-Metylnaftalen < 0,030 

Dibenzo(b,d)furan 0,14 

Karbazol 0,057 - - - -

Noter till tabell: 
1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2022-09-29. Se även Naturvårdsverket. (2009). Rapport 5976. 
2 Rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. Avfall Sverige. (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
3 Värden anger "Intervention value "-haltgräns för när jord anses vara allvarligt förorenad. VROM. (2013). Soil remediation circular. 
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 
e.a. Ämne ej anlayserat 

Fetstil 

Gulmarkerad 
Orangemarkerad 
Rödmarkerad 
Lilamarkerad 



 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

Bollebygd Logistikpark 
Miljöteknisk markundersökning 

Analysresultat Grundvatten 

Tabell 3 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater och PAH:er i grundvattenprover tagna på fastigheten Låddekärrsbu 1:11 i Bollebygd. 

Grundvattenprover Riktvärden 

Provnummer 177-2022-09160123 177-2023-02230027 177-2023-02230028 

Miljökvalitet-
1norm Åtgärd krävs2 Miljörisk 

Ytvatten3 
Miljörisk 
Våtmark3 

Risk för 
inträngning av 

ånga i 
byggnad3 

Risk för fri 
fas3Provbenämning M-SKR_03_GW M_GW02 M_GW03 

Provtagningsdatum 2022-09-12 2023-02-22 2023-02-22 

BTEX  [mg/l] 

Bensen < 0,00050 < 0,00050 < 0,00050 0,001 0,03 0,5 1 0,05 10 

Toluen < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 - 1 0,5 2 7 10 

Etylbensen < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 - 0,15 0,5 0,7 6 2 

M/P/O-Xylen < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 - 0,07 0,5 1 3 3 

Summa TEX < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 - - - - - -

Alifater och aromater [mg/l] 

Alifater >C5-C8 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - 0,3 1,5 3 2 

Alifater >C8-C10 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - 0,15 1 0,1 1 

Alifater >C10-C12 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - 0,3 1 0,025 1,5 

Alifater >C5-C12 < 0,030 < 0,030 < 0,030 - - - - - -

Alifater >C12-C16 < 0,020 < 0,020 < 0,020 - - 3 1 - 3 

Alifater >C16-C35 < 0,050 < 0,050 < 0,050 - - 3 1 - 2 

Alifater >C12-C35 < 0,050 < 0,050 < 0,050 - - - - - -

Aromater >C8-C10 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - 0,5 0,15 0,8 3 

Aromater >C10-C16 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - 0,12 0,015 10 0,5 

Aromater >C16-C35 < 0,0050 < 0,0050 < 0,0050 - - 0,005 0,015 25 0,04 

Oljetyp <C10 Utgår Utgår Utgår - - - - - -

Oljetyp >C10 Utgår Utgår Utgår - - - - - -

PAH-16 [µg/l] 

Bens(a)antracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 0,5 - - - -

Krysen < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 0,2 - - - -

Benso(b,k)fluoranten < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,1A 0,05B - - - -

Benso(a)pyren < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,01 0,05 - - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1A 0,05 - - - -

Dibens(a,h)antracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - -

Summa cancerogena PAH < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - - - - -

Naftalen 0,037 < 0,020 < 0,020 - 70 - - - -

Acenaftylen < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - -

Acenaften < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - -

Fluoren < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - -

Fenantren < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 5 - - - -

Antracen < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 5 - - - -

Fluoranten < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 1 - - - -

Pyren < 0,010 < 0,010 < 0,010 - - - - - -

Benso(g,h,i)perylen < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1A 0,05 - - - -

Summa övriga PAH < 0,30 < 0,30 < 0,30 - - - - - -

Summa PAH-L 0,047 < 0,040 < 0,040 - - 120 40 2000 150 

Summa PAH-M < 0,040 < 0,040 < 0,040 - - 5 15 10 10 

Summa PAH-H < 0,040 < 0,040 < 0,040 - - 0,5 3 300 1 

Noter för tabell: 
1 Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå. SGU-FS 2019:1. Föreskrifter om ändring av Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten. 
2 Värden anger "Intervention value"-haltgräns för när grundvattenvärden anger att jord anses vara allvarligt förorenad. VROM. (2013). Soil remediation circular. 
3 Förslag på riktvärden för grundvatten. SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 
A Riktvärdet gäller summan Benso(b,k)fluoranten, Benso(g,h,i)perylen och Indeno(1,2,3-cd)pyren 
B Riktvärdet gäller endast Benso(k)fluoranten 
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 
e.a Ämne ej analyserat 
Blåmarkerad Anger att miljökvalitetsnorm överskrids 
Lilamarkerad Haltgräns, för när grundvattenärden indikerar allvarligt förorenad jord, överskrids 
Kursivt Riktvärde för miljörisk för ytvatten överskrids 
Kursivt understruken Riktvärde för miljörisk för våtmark överskrids 
Understruken Risk för inträngning av ångor in i byggnader föreligger 
Fetstil Risk för fri fas föreligger 

-



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

 

  

 

Bollebygd Logistikpark 
Miljöteknisk markundersökning 

Analysresultat Grundvatten 

Tabell 4 – Analysresultat för metaller i grundvattenprover tagna på fastigheten Låddekärrsbu 1:11 i Bollebygd. 

Grundvattenprover Klassindelning utefter bedömningsgrunder1 Riktvärden 

Provnummer 177-2022-
09160123 

177-2023-
02230027 

177-2023-
02230028 

1 2 3 4 5 Miljökvalitets-
2norm Åtgärd krävs3

Parameter M-SKR_03_GW M_GW02 M_GW03 

Provtagningsdatum 2022-09-12 2023-02-22 2023-02-22 

Fysikaliska parametrar 
pH 6,4 e.a. e.a. >8,5 7,5-8,5 6,5-7,5 5,5-6,5 ≤5,5 - -

Konduktivitet (mS/m) 11 e.a. e.a. <25 25-50 50-75 75-150 ≥150 150 -

Metaller [µg/l] 
Arsenik (filtrerat) 0,92 0,98 0,44 <1 1-2 2-5 5-10 ≥10 10 60 

Barium (filtrerat) 32 38 26 - - - - - - 625 

Bly (filtrerat) 1,6 0,28 0,74 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 ≥10 10 75 

Kadmium (filtrerat) 0,018 0,004 0,034 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 ≥5 5 6 

Kobolt (filtrerat) 0,47 0,14 0,22 - - - - - - 100 

Koppar (filtrerat) 18 5 8,7 <20 20-200 200-1000 1000-2000 ≥2000 - 75 

Krom (filtrerat) 1,4 0,48 0,46 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 ≥50 - 30 

Kvicksilver (filtrerat) <0,1 <0,005 <0,005 <0,005 0,005-0,01 0,001-0,05 0,05-1 ≥1 1 0,3 

Nickel (filtrerat) 0,87 1,6 0,36 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 ≥20 - 75 

Vanadin (filtrerat) 9 5,7 2,8 - - - - - - -

Zink (filtrerat) 3,7 12 1,7 <5 5-10 10-100 100-1000 ≥1000 - 800 

Noter till tabell: 
1 Klass 1 motsvarar "Mycket låg halt " och Klass 5 "Mycket hög halt " (eller motsvarande). SGU. (2013). Bedömningsgrunder för grundvatten. SGU-rapport 2013:01. 
2 Riktvärdena avser grundvatten på nationell nivå. SGU-FS 2019:1. Föreskrifter om ändring av Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för 
grundvatten. 
3 Värden anger "Intervention value"-haltgräns för när grundvattenvärden anger att jord anses vara allvarligt förorenad. VROM. (2013). Soil remediation circular. 
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 
e.a Ämne ej analyserat 
Understruken Miljökvalitetsnorm överskrids 
Kursiv Haltgräns, för när grundvattenärden indikerar allvarligt förorenad jord, överskrids 



Bollebygd Logistikpark 
Miljöteknisk markundersökning 

Analysresultat Sediment 

Tabell 5 – Analysresultat för BTEX, alifater, aromater, PAH16 samt metaller i sediment tagna på fastigheten Låddekärrsbu 1:11 i Bollebygd. 

Jordprover Riktvärden 

Provnummer 177-2022-09070728 177-2023-02230695 

Mindre än ringa risk 
(MRR)1 

Känslig mark-
användning (KM)2 

Mindre känslig mark-
användning (MKM)2 Risk för fri fas3 Farligt Avfall (FA)4Provbenämning M_SED_01 SEDIMENT 1 

Djup [m] - -

Provtagningsdatum 2022-09-05 2023-02-22 

Fysikaliska parametrar [%] 

Torrsubstans 10,6 28,6 - - - - -

BTEX [mg/kg TS] 
Bensen 0,2 < 0,0035 - 0,012 0,04 10 1000 

Toluen < 0,10 < 0,10 - 10 40 50 1000 

Etylbensen < 0,10 < 0,10 - 10 50 50 1000 

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 - 10 50 200 1000 

Summa TEX < 0,20 < 0,20 - - - - -

Alifater och aromater [mg/kg TS] 

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 - 12 80 700 700 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 - 20 120 700 700 

Alifater >C10-C12 < 9,4 < 5,0 - 100 500 700 1 000 

Alifater >C12-C16 < 9,4 < 5,0 - 100 500 1 000 10 000 

Alifater >C5-C16 < 9,4 - 100 500 - -

Alifater >C16-C35 200 35 - 100 1 000 1000 10 000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 - 10 50 500 1 000 

Aromater >C10-C16 < 1,7 < 0,90 - 3 15 500 1 000 

Metylkrysener/benzo(a)antracener < 0,94 < 0,50 - - - - -

Metylpyren/fluorantener < 0,94 < 0,50 - - - - -

Aromater >C16-C35 < 0,94 < 0,50 - 10 30 250 1 000 

Oljetyp <C10 Ospec Utgår - - - - -

Oljetyp >C10 Ospec Ospec - - - - -

PAH16 [mg/kg TS] 
Benzo(a)antracen < 0,019 < 0,010 - - - - -

Krysen < 0,019 0,025 - - - - -

Benzo(b,k)fluoranten 0,098 0,081 - - - - -

Benzo(a)pyren < 0,019 < 0,010 - - - - -

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,037 0,023 - - - - -

Dibenzo(a,h)antracen < 0,019 < 0,010 - - - - -

Naftalen < 0,019 < 0,010 - - - - -

Acenaftylen < 0,019 < 0,010 - - - - -

Acenaften < 0,019 < 0,010 - - - - -

Flouren < 0,019 < 0,010 - - - - -

Fenantren < 0,019 0,034 - - - - -

Antracen < 0,019 < 0,010 - - - - -

Fluoranten 0,031 0,11 - - - - -

Pyren 0,024 0,058 - - - - -

Benzo(g,h,i)perylen 0,037 0,018 - - - - -

Summa PAH-L < 0,029 < 0,015 0,6 3 15 200 1 000 

Summa PAH-M 0,084 0,21 2 3,5 20 250 1 000 

Summa PAH-H 0,21 0,16 0,5 1 10 50 50 

Summa cancerogena PAH 0,17 0,14 - - - - -

Summa övriga PAH 0,15 0,25 - - - - -

Summa totala PAH 0,32 0,39 - - - - -

Metaller [mg/kg TS] 
Arsenik As 4,1 21 10 10 25 - 1 000 

Barium Ba 110 120 - 200 300 - 50 000 

Bly Pb 26 56 20 50 180 - 2 500 

Kadmium Cd 0,25 0,65 0,2 0,8 12 - 1 000 

Kobolt Co 9,1 22 - 15 35 - 1 000 

Koppar Cu 14 28 40 80 200 - 2 500 

Krom Cr 6,6 14 40 80 150 - 10 000 

Kvicksilver Hg < 0,046 0,069 0,1 0,25 2,5 - 50 

Nickel Ni 4,7 8,1 35 40 120 - 1 000 

Vanadin V 32 51 - 100 200 - 10 000 

Zink Zn 38 140 120 250 500 - 2 500 

Noter till tabell: 
1 Riktvärde för "Nivå för mindre än ringa risk" (MRR). Naturvårdsverket. (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. 
2 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gällande från 2022-09-29. Se även Naturvårdsverket. (2009). Rapport 5976. 
3 Förslag på haltnivåer för bedömning av risk för fri fas. SPI. (2010). Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. 
4 Rekommenderade koncentrationsgränser för klassificering av förorenade massor som farligt avfall. Avfall Sverige. (2019). Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
< Innebär halter under laboratoriets rapporteringsgräns. 
e.a. Ämne ej anlayserat 
Blåmarkerad 
Gulmarkerad 
Orangemarkerad 
Rödmarkerad 

             

 

 

 

  
 

  

  

  

   

     

   

   

   

   

  

 

   

   

  

  

   

 
  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 

    
     

 
       

Riktvärde för nivå för MRR överskrids 
Riktvärde för KM överskrids 
Riktvärde för MKM överskrids 
Koncentrationsgräns för farligt avfall överskrids 

Understruken Risk för fri fas föreligger 
Fetstil Organiska parametrar över rapporteringsgräns, men understigande riktvärde markeras med fet stil. 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-23-SL-039569-01 
Josefina Johansson 

Vältvägen 9 

541 38 SKÖVDE EUSELI2-01118901 
Í%SQbÂ!w"+.Î 

Kundnummer: SL7645787 

Uppdragsmärkn. 

3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 

Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Analyserna påbörjades: 

Provmärkning: 

177-2023-02230027 

Grundvatten 

2023-02-22 

2023-03-07 

2023-02-22 

M_GW02 

Ankomsttemp °C Kem 

Provtagningsdatum** 

Provtagare** 

7 

2023-02-22 

Josefina Johansson 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Bensen < 0.00050 mg/l 30% Intern metod a) 

Toluen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Etylbensen < 0.0010 mg/l 30% Intern metod a) 

M/P/O-Xylen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Summa TEX < 0.0020 mg/l Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C5-C12 < 0.030 mg/l Intern metod a) 

Alifater >C12-C16 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C16-C35 < 0.050 mg/l 25% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C35 < 0.050 mg/l SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 0.010 mg/l 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.010 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Aromater >C16-C35 < 0.0050 mg/l 25% SIS TK 535 N 012 mod a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Bens(a)antracen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 1 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

  

AR-23-SL-039569-01 

EUSELI2-01118901 
Í%SQbÂ!w"+.Î 

Krysen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.020 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(a)pyren < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Dibens(a,h)antracen < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Summa cancerogena PAH < 0.20 µg/l SPI 2011 a) 

Naftalen < 0.020 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Acenaftylen < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Acenaften < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fluoren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fenantren < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Antracen < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Fluoranten < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Pyren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Summa övriga PAH < 0.30 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Arsenik As (filtrerat) 0.00098 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Barium Ba (filtrerat) 0.038 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Bly Pb (filtrerat) 0.00028 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kadmium Cd (filtrerat) 0.0000040 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kobolt Co (filtrerat) 0.00014 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Koppar Cu (filtrerat) 0.0050 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Krom Cr (filtrerat) 0.00048 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kvicksilver, Hg (filtrerat) < 0.0050 µg/l 25% SS-EN ISO 17852:2008 mod a) 

Nickel Ni (filtrerat) 0.0016 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Vanadin V (filtrerat) 0.0057 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Zink Zn (filtrerat) 0.012 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 2 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy
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Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 3 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy
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Í%SQbÂ!w",7Î 

Kundnummer: SL7645787 

Uppdragsmärkn. 

3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 

Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Analyserna påbörjades: 

Provmärkning: 

177-2023-02230028 

Grundvatten 

2023-02-22 

2023-03-07 

2023-02-22 

M_GW03 

Ankomsttemp °C Kem 

Provtagningsdatum** 

Provtagare** 

7 

2023-02-22 

Josefina Johansson 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Bensen < 0.00050 mg/l 30% Intern metod a) 

Toluen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Etylbensen < 0.0010 mg/l 30% Intern metod a) 

M/P/O-Xylen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Summa TEX < 0.0020 mg/l Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C5-C12 < 0.030 mg/l Intern metod a) 

Alifater >C12-C16 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C16-C35 < 0.050 mg/l 25% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C35 < 0.050 mg/l SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 0.010 mg/l 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.010 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Aromater >C16-C35 < 0.0050 mg/l 25% SIS TK 535 N 012 mod a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Bens(a)antracen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 1 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

  

AR-23-SL-039570-01 

EUSELI2-01118901 
Í%SQbÂ!w",7Î 

Krysen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.020 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(a)pyren < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Dibens(a,h)antracen < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Summa cancerogena PAH < 0.20 µg/l SPI 2011 a) 

Naftalen < 0.020 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Acenaftylen < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Acenaften < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fluoren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fenantren < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Antracen < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Fluoranten < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Pyren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Summa övriga PAH < 0.30 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Arsenik As (filtrerat) 0.00044 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Barium Ba (filtrerat) 0.026 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Bly Pb (filtrerat) 0.00074 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kadmium Cd (filtrerat) 0.000034 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kobolt Co (filtrerat) 0.00022 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Koppar Cu (filtrerat) 0.0087 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Krom Cr (filtrerat) 0.00046 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kvicksilver, Hg (filtrerat) < 0.0050 µg/l 25% SS-EN ISO 17852:2008 mod a) 

Nickel Ni (filtrerat) 0.00036 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Vanadin V (filtrerat) 0.0028 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Zink Zn (filtrerat) 0.0017 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 2 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


AR-23-SL-039570-01 

EUSELI2-01118901 
Í%SQbÂ!w",7Î 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 3 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-23-SL-039874-01 
Josefina Johansson 

Vältvägen 9 

541 38 SKÖVDE EUSELI2-01119119 
Í%SQbÂ!w)`@Î 

Kundnummer: SL7645787 

Uppdragsmärkn. 

3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 

Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Analyserna påbörjades: 

Provmärkning: 

Provtagningsplats: 

177-2023-02230697 

Jord 

2023-02-22 

2023-03-07 

2023-02-22 

23M001 

Bollebygd 

Djup (m)** 

Provtagningsdatum** 

Provtagare** 

0-0,3 

2023-02-22 

Josefina Johansson 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 67.4 % 10% SS-EN 12880:2000 mod. a) 

Glödförlust 8.9 % Ts 20% SS-EN 12879:2000 a) 

TOC beräknat 5.1 % Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 3.5 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 1 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AR-23-SL-039874-01 

EUSELI2-01119119 
Í%SQbÂ!w)`@Î 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.50 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener 6.4 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 6.7 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Benso(a)antracen 0.99 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen 1.6 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten 0.29 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(a)pyren 0.034 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.046 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen 0.48 mg/kg Ts 50% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften 0.11 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren 0.26 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren 5.1 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen 0.84 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten 17 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren 9.8 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen 0.039 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt 0.61 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 33 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt 3.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH 3.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH 34 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 37 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Arsenik As 16 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 43 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb 18 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd 0.26 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 2 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

  

AR-23-SL-039874-01 

EUSELI2-01119119 
Í%SQbÂ!w)`@Î 

Kobolt Co 4.1 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 16 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr 6.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg 0.030 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 4.0 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V 22 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn 970 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 3 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-23-SL-039684-01 
Josefina Johansson 

Vältvägen 9 

541 38 SKÖVDE EUSELI2-01119119 
Í%SQbÂ!w$&xÎ 

Kundnummer: SL7645787 

Uppdragsmärkn. 

3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 

Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Analyserna påbörjades: 

Provmärkning: 

Provtagningsplats: 

177-2023-02230698 

Jord 

2023-02-22 

2023-03-07 

2023-02-22 

23M002 

Bollebygd 

Djup (m)** 

Provtagningsdatum** 

Provtagare** 

0-0,3 

2023-02-22 

Josefina Johansson 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 71.1 % 10% SS-EN 12880:2000 mod. a) 

Glödförlust 11.1 % Ts 20% SS-EN 12879:2000 a) 

TOC beräknat 6.3 % Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 1.8 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 1 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy
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Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.50 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener 0.83 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 1.1 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Benso(a)antracen 0.038 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen 0.15 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten 0.23 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(a)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.033 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen 0.14 mg/kg Ts 50% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften 0.16 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren 0.12 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren 3.9 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen 0.33 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten 10 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren 3.1 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt 0.32 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 17 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt 0.50 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH 0.48 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH 18 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 18 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Arsenik As 3.5 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 34 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb 51 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 2 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

  

AR-23-SL-039684-01 

EUSELI2-01119119 
Í%SQbÂ!w$&xÎ 

Kobolt Co 3.1 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 4.0 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr 3.5 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg 0.052 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 1.5 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V 33 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn 920 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 
AR-003v63 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Sida 3 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-23-SL-040089-01 
Josefina Johansson 

Vältvägen 9 

541 38 SKÖVDE EUSELI2-01119115 
Í%SQbÂ!w.ÆeÎ 

Kundnummer: SL7645784 

Uppdragsmärkn. 

3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2023-02230695 

Provbeskrivning: 

Matris: Sediment 

Provet ankom: 2023-02-22 

Utskriftsdatum: 2023-03-08 

Analyserna påbörjades: 2023-02-22 

Provmärkning: SEDIMENT 1 

Provtagningsplats: Bollebygd 

Provtagningsdatum** 

Provtagare** 

2023-02-22 

Josefina Johansson 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 28.6 % 10% SS-EN 12880:2000 mod. a) 

Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad halt a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C16-C35 35 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.50 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener < 0.50 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Ospec a)* 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 
AR-003v63 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 
Sida 1 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR-23-SL-040089-01 

EUSELI2-01119115 
Í%SQbÂ!w.ÆeÎ 

Bens(a)antracen < 0.010 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen 0.025 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten 0.081 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benzo(a)pyren < 0.010 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.023 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibens(a,h)antracen < 0.010 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.010 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen < 0.010 mg/kg Ts 50% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften < 0.010 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren < 0.010 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren 0.034 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen < 0.010 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten 0.11 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren 0.058 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benzo(g,h,i)perylen 0.018 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.015 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.21 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Summa PAH med hög molekylvikt 0.16 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Summa cancerogena PAH 0.14 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Summa övriga PAH 0.25 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Summa totala PAH16 0.39 mg/kg Ts Beräknad från analyserad halt a) 

Arsenik As 21 mg/kg Ts 30% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Barium Ba 120 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Bly Pb 56 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

17294-2:2016 

a) 

Kadmium Cd 0.65 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

17294-2:2016 

a) 

Kobolt Co 22 mg/kg Ts 30% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Koppar Cu 28 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Krom Cr 14 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Kvicksilver Hg 0.069 mg/kg Ts 35% SS 028150:1993/ SS-EN ISO 

17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 8.1 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Vanadin V 51 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO 

11885:2009. 

a) 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 
AR-003v63 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 
Sida 2 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

  

AR-23-SL-040089-01 

EUSELI2-01119115 
Í%SQbÂ!w.ÆeÎ 

Zink Zn 140 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN ISO a) 

11885:2009. 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Julia Josefsson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

** Uppgiften har tillhandahållits av kund vilket kan ha inverkan på testresultatens tillförlitlighet. Eurofins ansvarar inte för information som 

tillhandahållits av kund. 
AR-003v63 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 
Sida 3 av 3 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits. 

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/ 

https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-180486-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01053648 
Í%SQbÂ!XmorÎ 

Kundnummer: SL8436519 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-09070376 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2022-09-06 

Utskriftsdatum: 2022-09-13 

Analyserna påbörjades: 2022-09-06 

Provmärkning: M_SKR_01-2 

Provtagningsplats: Logistikpark Bollebygd 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

2022-09-05 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 91.3 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Glödförlust 4.9 % Ts 20% SS-EN 12879:2000 a) 

TOC beräknat 2.8 % Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.50 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener < 0.50 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Benso(a)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
Sida 1 av 3

insända provet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AR-22-SL-180486-01 

EUSELI2-01053648 
Í%SQbÂ!XmorÎ 

Benso(a)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 45% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.075 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH < 0.090 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH < 0.14 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 < 0.23 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Arsenik As 2.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 24 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb 7.2 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kobolt Co 4.7 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 6.0 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr 8.5 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg 0.028 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 3.8 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V 26 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn 22 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
Sida 2 av 3

insända provet. 



AR-22-SL-180486-01 

EUSELI2-01053648 
Í%SQbÂ!XmorÎ 

Kopia till:

 josefina.johansson@mitta.se (josefina.johansson@mitta.se) 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. 
Sida 3 av 3 

mailto:josefina.johansson@mitta.se
mailto:josefina.johansson@mitta.se


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-180621-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01053648 
Í%SQbÂ!XoL|Î 

Kundnummer: SL8436519 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-09070377 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2022-09-06 

Utskriftsdatum: 2022-09-13 

Analyserna påbörjades: 2022-09-06 

Provmärkning: M_SKR_02-4 

Provtagningsplats: Logistikpark Bollebygd 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

2022-09-05 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 13.4 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Glödförlust 95.7 % Ts 20% SS-EN 12879:2000 a) 

TOC beräknat 55 % Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Bensen < 0.012 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 15 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 15 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Summa Alifater >C5-C16 < 19 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C16-C35 65 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 2.7 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 1.5 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener < 1.5 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 < 1.5 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 ospec a)* 

Benso(a)antracen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen < 0.090 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.090 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3 
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EUSELI2-01053648 
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Benso(a)pyren < 0.090 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.090 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen < 0.090 mg/kg Ts 45% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften < 0.090 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren < 0.090 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren < 0.090 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.090 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.14 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.23 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.32 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH < 0.27 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH < 0.41 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 < 0.68 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

1-Metylnaftalen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

2-Metylnaftalen < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Dibenzo(b,d)furan < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Karbazol < 0.090 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Arsenik As < 14 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 200 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb < 6.8 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd < 0.75 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kobolt Co < 3.4 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 17 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr < 3.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg < 0.068 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni < 3.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V < 14 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn < 14 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kemisk kommentar 

Höjd rapporteringsgräns för alifater, aromater och PCB pga låg torrsubstans. 

Höjd rapporteringsgräns för Bensen pga låg TS 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3 
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Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Kopia till:

 josefina.johansson@mitta.se (josefina.johansson@mitta.se) 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3 

mailto:josefina.johansson@mitta.se
mailto:josefina.johansson@mitta.se


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

   

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-180487-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01053648 
Í%SQbÂ!Xmp{Î 

Kundnummer: SL8436519 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-09070378 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2022-09-06 

Utskriftsdatum: 2022-09-13 

Analyserna påbörjades: 2022-09-06 

Provmärkning: M_SKR_03-2 

Provtagningsplats: Logistikpark Bollebygd 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

2022-09-05 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 67.3 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Glödförlust 5.9 % Ts 20% SS-EN 12879:2000 a) 

TOC beräknat 3.4 % Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Bensen < 0.0035 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Summa Alifater >C5-C16 < 9.0 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.50 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener < 0.50 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Benso(a)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
Sida 1 av 3

insända provet. 
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Benso(a)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen < 0.030 mg/kg Ts 45% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren < 0.030 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.045 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.075 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.11 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH < 0.090 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH < 0.14 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 < 0.23 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Arsenik As < 2.7 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 50 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb 7.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd < 0.20 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kobolt Co 7.3 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 7.3 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr 8.3 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg < 0.014 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 5.2 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V 34 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn 26 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
Sida 2 av 3

insända provet. 
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Kopia till:

 josefina.johansson@mitta.se (josefina.johansson@mitta.se) 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. 
Sida 3 av 3 

mailto:josefina.johansson@mitta.se
mailto:josefina.johansson@mitta.se


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-186775-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01053766 
Í%SQbÂ!Z.-<Î 

Kundnummer: SL8436519 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-09070728 

Provbeskrivning: 

Matris: Sediment 

Provet ankom: 2022-09-06 

Utskriftsdatum: 2022-09-20 

Analyserna påbörjades: 2022-09-06 

Provmärkning: M_SED_01 

Provtagningsplats: Logistikpark Bollebygd 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

2022-09-05 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 10.6 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Bensen 0.20 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

Toluen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Etylbensen < 0.10 mg/kg Ts 30% EPA 5021, Intern metod a) 

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg Ts 35% EPA 5021, Intern metod a) 

Summa TEX < 0.20 mg/kg Ts 30% Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 5.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 9.4 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C16 < 9.4 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Alifater >C16-C35 200 mg/kg Ts 30% SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg Ts 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 1.7 mg/kg Ts 35% SPI 2011 a) 

Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener < 0.94 mg/kg Ts 30% SIS: TK 535 N 012 a) 

Metylpyrener/Metylfluorantener < 0.94 mg/kg Ts 35% SIS: TK 535 N 012 a) 

Summa Aromater >C16-C35 < 0.94 mg/kg Ts 25% SIS: TK 535 N 012 a) 

Oljetyp < C10 Ospec a)* 

Oljetyp > C10 Ospec a)* 

Bens(a)antracen < 0.019 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen < 0.019 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten 0.098 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benzo(a)pyren < 0.019 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.037 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibens(a,h)antracen < 0.019 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.019 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2 
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Acenaftylen < 0.019 mg/kg Ts 45% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften < 0.019 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren < 0.019 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren < 0.019 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen < 0.019 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten 0.031 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren 0.024 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benzo(g,h,i)perylen 0.037 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt < 0.029 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 0.084 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt 0.21 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH 0.17 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH 0.15 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 0.32 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Arsenik As 4.1 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 17294-2:2016 

a) 

Barium Ba 110 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Bly Pb 26 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 17294-2:2016 

a) 

Kadmium Cd 0.25 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 17294-2:2016 

a) 

Kobolt Co 9.1 mg/kg Ts 30% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Koppar Cu 14 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Krom Cr 6.6 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Kvicksilver Hg < 0.046 mg/kg Ts 35% SS 028150:1993/ SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 4.7 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Vanadin V 32 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Zink Zn 38 mg/kg Ts 25% SS 028150:1993/SS-EN 

ISO 11885:2009. 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Kopia till: 

Josefina Johansson (josefina.johansson@mitta.se) 

Julia Josefsson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2 

mailto:josefina.johansson@mitta.se


 

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-187452-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01057881 
Í%SQbÂ!Z=B<Î 

Kundnummer: SL8436519 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339, 3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-09160123 

Provbeskrivning: 

Matris: Grundvatten 

Provet ankom: 2022-09-15 

Utskriftsdatum: 2022-09-20 

Analyserna påbörjades: 2022-09-15 

Provmärkning: M-SKR_03_GW 

Provtagningsplats: Logistikpark Bollebygd 

Ankomsttemp °C Kem 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

6 

2022-09-12 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Bensen < 0.00050 mg/l 30% Intern metod a) 

Toluen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Etylbensen < 0.0010 mg/l 30% Intern metod a) 

M/P/O-Xylen < 0.0010 mg/l 35% Intern metod a) 

Summa TEX < 0.0020 mg/l Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Alifater >C5-C8 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C8-C10 < 0.020 mg/l 35% SPI 2011 a) 

Alifater >C10-C12 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C5-C12 < 0.030 mg/l Intern metod a) 

Alifater >C12-C16 < 0.020 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Alifater >C16-C35 < 0.050 mg/l 25% SPI 2011 a) 

Alifater >C12-C35 < 0.050 mg/l SPI 2011 a) 

Aromater >C8-C10 < 0.010 mg/l 40% SPI 2011 a) 

Aromater >C10-C16 < 0.010 mg/l 20% SPI 2011 a) 

Aromater >C16-C35 < 0.0050 mg/l 25% SIS TK 535 N 012 mod a) 

Oljetyp < C10 Utgår a)* 

Oljetyp > C10 Utgår a)* 

Bens(a)antracen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Krysen < 0.010 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(b,k)fluoranten < 0.020 µg/l 35% SPI 2011 a) 

Benso(a)pyren < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Dibens(a,h)antracen < 0.010 µg/l 40% SPI 2011 a) 

Summa cancerogena PAH < 0.20 µg/l SPI 2011 a) 

Naftalen 0.037 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2 



 

  

 

AR-22-SL-187452-01 

EUSELI2-01057881 
Í%SQbÂ!Z=B<Î 

Acenaftylen < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Acenaften < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fluoren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Fenantren < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Antracen < 0.010 µg/l 30% SPI 2011 a) 

Fluoranten < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Pyren < 0.010 µg/l 25% SPI 2011 a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.010 µg/l 45% SPI 2011 a) 

Summa övriga PAH < 0.30 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med låg molekylvikt 0.047 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

Summa PAH med hög molekylvikt < 0.040 µg/l SPI 2011 a) 

pH 6.4 0.2 SS-EN ISO 10523:2012 b) 

Temperatur vid pH-mätning 23.5 °C SS-EN ISO 10523:2012 b)* 

Konduktivitet 11 mS/m 10% SS-EN 27888:1994 b) 

Arsenik As (filtrerat) 0.00092 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Barium Ba (filtrerat) 0.032 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Bly Pb (filtrerat) 0.0016 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kadmium Cd (filtrerat) 0.000018 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kobolt Co (filtrerat) 0.00047 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Koppar Cu (filtrerat) 0.018 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Krom Cr (filtrerat) 0.0014 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Kvicksilver Hg (filtrerat) < 0.00010 mg/l 25% SS-EN ISO 17852:2008 

mod 

a) 

Nickel Ni (filtrerat) 0.00087 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Vanadin V (filtrerat) 0.0090 mg/l 20% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Zink Zn (filtrerat) 0.0037 mg/l 25% EN ISO 17294-2:2016. a) 

Oljeindex 0.86 mg/l 40% SS-EN ISO 9377-2:2001 

mod 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300 

Kopia till: 

Josefina Johansson (josefina.johansson@mitta.se) 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2 

mailto:josefina.johansson@mitta.se


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB 

Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING 

AR-22-SL-215857-01 

EUSELI2-01071883 
Í%SQbÂ!`Ar3Î 

Kundnummer: SL7645784 

Analysrapport 

Provnummer: 

Provbeskrivning: 

Matris: 

Provet ankom: 

Utskriftsdatum: 

Analyserna påbörjades: 

Provmärkning: 

Provtagningsplats: 

177-2022-10191229 

Jord 

2022-10-19 

2022-10-20 

2022-10-19 

177-2022-10112255 

Logistikpark Bollebygd 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

2022-10-06 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 75.1 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Arsenik As 12 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Barium Ba 65 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Bly Pb 9.4 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kadmium Cd 0.41 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kobolt Co 6.7 mg/kg Ts 30% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Koppar Cu 13 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Krom Cr 9.1 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Kvicksilver Hg 0.024 mg/kg Ts 35% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod 

a) 

Nickel Ni 7.7 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Vanadin V 43 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Zink Zn 93 mg/kg Ts 25% SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009 

a) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
Sida 1 av 2

insända provet. 



AR-22-SL-215857-01 

EUSELI2-01071883 
Í%SQbÂ!`Ar3Î 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. 
Sida 2 av 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 

Box 737 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 

Fax: +46 10 490 8051 

MITTA AB AR-22-SL-208424-01 
Anna Wettermark 

Idögatan 26 

582 78 LINKÖPING EUSELI2-01068475 
Í%SQbÂ!^i4lÎ 

Kundnummer: SL7645784 

Uppdragsmärkn. 

1-09-250/3220339 

Analysrapport 

Provnummer: 177-2022-10112255 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2022-10-10 

Utskriftsdatum: 2022-10-12 

Analyserna påbörjades: 2022-10-10 

Provmärkning: 22M001-e1 (177-2022-09080415) 

Provtagningsplats: 3220339 

Djup (m) 

Provtagningsdatum 

Provtagare 

0-30cm 

2022-09-05 

Anna Wettermark 

Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref 

Torrsubstans 72.4 % 10% SS-EN 12880:2000 a) 

Benso(a)antracen 0.054 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Krysen 0.21 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(b,k)fluoranten 0.12 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(a)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.030 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Dibenso(a,h)antracen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Naftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaftylen 0.041 mg/kg Ts 45% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Acenaften 0.047 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoren 0.048 mg/kg Ts 35% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fenantren 1.9 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Antracen 0.064 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Fluoranten 2.4 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Pyren 1.3 mg/kg Ts 25% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Benso(g,h,i)perylen < 0.030 mg/kg Ts 40% SS-ISO 18287:2008, mod a) 

Summa PAH med låg molekylvikt 0.10 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med medelhög molekylvikt 5.7 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa PAH med hög molekylvikt 0.44 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa cancerogena PAH 0.43 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa övriga PAH 5.8 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

Summa totala PAH16 6.3 mg/kg Ts Beräknad från analyserad 

halt 

a) 

1-Metylnaftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2 



 

 

 

  

AR-22-SL-208424-01 

EUSELI2-01068475 
Í%SQbÂ!^i4lÎ 

2-Metylnaftalen < 0.030 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Dibenzo(b,d)furan 0.14 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Karbazol 0.057 mg/kg Ts 30% SS-ISO 18287:2008, mod a)* 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125 

Kopia till:

 josefina.johansson@mitta.se (josefina.johansson@mitta.se) 

Paola Rydell, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

AR-003v58 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2 

mailto:josefina.johansson@mitta.se
mailto:josefina.johansson@mitta.se
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